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Features - Caracteristicas - Caracteristiques - Technische Informationen 



T484 Technical Data Report 
Thunder 4000 8" 4 Ohm Subwoofer 



Specifications - Especificaciones - Caracteristiques technique - Spezifikationen 



Free Air Resonance - Resonancia de atmosfera libre - Resonance a I'air libre - Free Air-Resonanz 


Fs 


43.2 Hz 


Volume AcOUStiC Suspension -Volumen de suspension acustica - Suspension acoustique du volume - Aquivalenzvolumen 


Vas 


.83 Ft A 3 (23.4 I) 


Total Q - Q total - Q totale - Gesamtgute 


Qts 


.66 


Electrical Q - Q electrica - Q electrique - Elektrische GOte 


Qes 


.70 


Mechanical Q - Q mecanica - Q mecanique - Mechanische Gute 


Qms 


13.18 


DC Resistance - Resistencia de CC - Resistance c.c. - Gleichstromwiderstand 


Re 


2.88 Ohm 


Linear Excursion (One Way) - Excursion lineal (unidireccional) - Course lineaire (unidirectionnelle) - Lineare Auslenkung (eine Richtung) 


Xmax 


.21" (5.3 mm) 


Effective Piston Diameter - Diametro efectivo del piston - Diametre utile du piston - Effektiver Kolbendurchmesser 


D 


6.524" (.1657 m) 


RMS Power Handling - Potencia maxima efectiva - Gestion puissance efficace - Nennbelastbarkeits-Effektivwert 


RMS 


100 Watts 


Total Power Handling - Potencia maxima total - Gestion puissance totale - Nennbelastbarkeits-Gesamtwert 


Total 


200 Watts 


Sensitivity 1 W/1 m - Sensibilidad - Sensibilite - Empfindlichkeit 


SPLo 


87.5 dB 


Reference Efficiency - Eficiencia de referenda - Rendement de reference - Bezugswirkungsgrad 


No 


0.26% 


Frequency Response - Respuesta de frecuencia - Reponse en frequence - Frequenzgang 




43 -150Hz 


Voice Coil Inductance - Inductancia de la bobina movil - Inductance de la bobine mobile - Schwingspuleninduktivitat 


Le 


0.8 mH 


Gap Height - Altura del espacio - Hauteur du degagement - Abstandshdhe 




(6.0 mm) 


Voice Coil Height - Altura de la bobina movil - Hauteur de la bobine mobile - Schwingspulenhdhe 




(15.2 mm) 


Voice Coil Diameter - Diametro del Bobina movil - Diametre du Bobine mobile - Schwingspuledurchmesser 




(25.4 mm) 


Magnet Weight - Iman - Aimant - Magnet 




20 oz (567 g) 


Motor Force - Fuerza motriz - Force du moteur - Schwungkraft 


BL 


6.50 Tm 


Compliance - Cumplimiento - Conformite - Compliance 


Cms 


.359 mm/N 


Total Moving Mass - Masa total en movimiento - Masse totale en deplacement - Gesamte bewegte Masse 


Mms 


37.9 g 


Moving Mass Of Driver - Masa en movimiento del altavoz - Masse en deplacement de I'etage d'attaque - Bewegte Masse des Subwoofers 


Mmd 


36.1 g 


Suspension Losses - Perdidas de suspension - Pertes de suspension - Aufhangungsverlust 


Rms 


0.78 


Effective Surface Area - Area superficial efectiva - Surface utile - Wirksame Oberflache 


Sd 


33.4 in A 2 (.0216m A 2) 


Mounting Diameter - Diametro de montaje - Diametre de montage - Einbaudurchmesser 




(179.4 mm) 


Overall Diameter - Diametro total - Diametre global - Gesamtdurchmesser 




(208.0 mm) 


Mounting Depth - Profundidad de montaje - Profondeur de montage - Einbautiefe 




3 1/2 " (88.9 mm) 


Overall Depth - Profundidad total - Profondeur globale - Gesamttiefe 




3 7/8 " (98.4 mm) 


Speaker Displacement (Inside Box) - Desplazamiento del altavoz (caja interior) - Deplacement du haut-parleur (a I'interieur de la bofte) -Lautsprecherverdrangung (im Gehause) 




80in A 2 (1.31) 


Speaker Displacement (Outside Box) - Desplazamiento del altavoz (caja exterior) - Deplacement du haut-parleur (a I'exterieur de la boTte) - Lautsprecherverdrangung (aufSerhalb des Gehauses) 


60in A 2 (1.01) 



Apical Voice Coil Former - Plantilla apical de la bobina movil - Corps de bobine mobile Apical - Apikalschwingspulenformer 
Extended Vented Pole PieC© - Pieza polar ventilada y extendida - Trongon de poteau aere - Veriangerter, ventilierter Polkern 
Flat Progressive Spider - Pieza de centrado progresiva plana - Croisillons progresses plats - Flache, progressive Zentriermembran 
Asymmetrical Linear Drive - Excitacion lineal asimetrica - Etage d'attaque lineaire asymetrique - Asymmetrisches, lineares Antriebssystem 
Strontium Ferrite Magnet - Iman de ferrlta de estroncio - Aimant en ferrite de strontium - Strontiumferritmagnet 
High-End gasket design - Avanzado disefio de la junta - Dessin du joint haut de gamme - High-End-Dichtungsdesign 
Machine Turned PlateS - Placas maquinadas - Plaques usinees - Maschinell geschliffene platte 
Folded WindOW Basket - Canastilla en ventana doblada - Panier de fenetre replie - Gefalteter Fensterkorb 
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T484 Technical Data Report 
Thunder 4000 8" 4 Ohm Subwoofer 



Sealed and Vented Frequency Response 




Frequency (Hz) 



Bandpass Frequency Response 




60 70 80 90 100 



Frequency (Hz) 



Sealed Enclosures - Gabinetes Sellados - Enceintes Hermetigues - Geschlossene Gehause 



Volumen del gabinete - Volume de I'enceinte ■ Gehausevolumen - Enclosure Volume 

F3 

Ondulacion - Ondulation - Welligkeit - Ripple 


.38Ft A 3 (10.6 1) 


.50Ft A 3 (14.21) 


.63 Ft A 3 (17.7 I) 


.75F1 A 3 (21.2 1) 


.88 Ft"3 (24.8 I) 


67 Hz 


61 Hz 


57 Hz 


53 Hz 


53 Hz 


.00dB 


.01 dB 


.01dB 


.01dB 


.00dB 


ate 


1.23 


1.11 


1.03 


.98 


.94 


Volumen neto - Volume net - Nettovolumen - Net Volume 
Volumen del altavoz - Volume de I'etage d'attaque - Subwoofervolumen - Driver Volume 
ivel de presidn sonora de excursion limitada - Niveau de pression acoustique limitee par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel - Excursion Limited SPL 


.34 Ft"3 (9.6 I) 


.47Ft A 3 (13.2 1) 


.59Ft A 3 (16.71) 


.72 Ft A 3 (20.3 I) 


.84 Ft A 3 (23.8 I) 


.03Ft A 3 (1.0 1) 


.03Ft A 3 (1.01) 


.03Ft A 3 (1.01) 


.03Ft A 3 (1.0 1) 


.03Ft A 3 (1.0 1) 


109dB 


107dB 


L 106dB 


105dB 


104dB 


Potencia de excursion limitada - Puissance limitee par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung - Excursion Limited Power 


1 00 Watts 


79 Watts 


65 Watts 


56 Watts 


50 Watts 



Vented Enclosures - Gabinetes ventilados - Enceintes aerees - Ventilierte Gehause 



Volumen del gabinete - Volume de I'enceinte - Gehausevolumen - Enclosure Volume 
Dimensiones de las aberturas de ventilacion - Dimensions de I'enceinte - Entluftungsabmessungen - Vent Dimensions 

F3 


.50 Ft A 3 (14.2 I) 


.63 Ft A 3 (17.7 I) 


.75F1 A 3 (21.2 1) 


.88 Ft A 3 (24.8 1) 


1.00 Ft A 3 (28.3 I) 


2"x8" 


2"x9" 


2"x8.25" 


2"x9" 


2"x9" 


63 Hz 


54 Hz 


49 Hz 


48 Hz 


46 Hz 


Frecuencia de sintonizacion - Frequence d'accord - Resonanzfrequenz - Tuning Frequency 


45 Hz 


38 Hz 


35 Hz 


31 Hz 


29 Hz 


OndulaciOn - Ondulation - Welligkeit - Ripple 


.29dB 


.37dB 


.42dB 


.32dB 


.26dB 


Volumen neto - Volume net - Nettovolumen - Net Volume 


.45Ft A 3 (12.7 1) 


.57Ft A 3 (16.2 1) 


.70Ft A 3 (19.8 1) 


.82 Ft A 3 (23.3 I) 


.95 Ft A 3 (26.8 I) 


Volumen del altavoz - Volume de I'etage d attaque - Subwoofervolumen - Driver Volume 


.03Ft A 3 (1.0 1) 


.03Ft A 3 (1.01) 


.03Ft A 3 (1.01) 


.03Ft A 3 (1.0 1) 


.03Ft A 3 (1.0 1) 


Volumen de las aberturas de ventilacion - Volume d'aeration - Entluftungsvolumen - Vent Volume 


.02 Ft A 3 (0.5 1) 


.02 Ft A 3 (0.5 1) 


.02 Ft A 3 (0.5 1) 


.02 Ft A 3 (0.5 1) 


.02 Ft A 3 (0.5 1) 


ivel de presiOn sonora de excursion limitada - Niveau de pression acoustique limitee par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel - Excursion Limited SPL 


107dB 


109dB ^ 109dB 


107dB 


106dB 


Potencia de excursion limitada - Puissance limitee par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung - Excursion Limited Power 


45 Watts 


100 Watts ! 96 Watts 


80 Watts 


71 Watts 


Sinale Reflex Bandpass Enclosures - Gabinetes reflectores sencillos de paso de banda - Encf 


jintes a bande passante reflexe simple - Bassreflex-Bandpassaehause s=0.5 


Volumen del gabinete - Volume de I'enceinte - Gehausevolumen - Enclosure Volume 
Paso de banda - Bande passante - Bandpass - Bandpass 
Amplificacion del paso de banda - Gain de bande passante - Bandpassverstarkung - Bandpass Gain 


.69 F1 A 3 (19.5 I) 


.74Ft"3 (21.01) 


.82 Ft A 3 (23.2 1) 


.94 Ft A 3 (26.6 1) 


1.13 Ft A 3 (32.0 I) 


54- 140 


48- 135 


43-129 


38 - 1 24 


33-119 


3.5dB 


2.5dB 


1.3dB 


.OdB 


-1.4dB j 


Dimensiones de las aberturas de ventilacion - Dimensions de I'enceinte - Entluftungsabmessungen ■ Vent Dimensions 


3"x4.5" 


3"x5.5" 


3"x6.75" 


3"x8.25" 


3"x10.25" 


Frecuencia de sintonizacion - Frequence d'accord - Resonanzfrequenz - Tuning Frequency 
Ondulacion - Ondulation - Welligkeit - Ripple 


87 Hz 


82 Hz 


76 Hz 


70 Hz 


64 Hz 


.65dB 


.68dB 


.70dB 


.73dB 


.75dB 


Volumen sellado - Volume hermetique - Geschlossenes Volumen - Sealed Volume 


.27 Ft A 3 (7.6 I) 


.32 Ft A 3 (9.1 I) 


.40Ft A 3 (11.21) 


.51 Ft A 3 (14.3 1) 


.69Ft A 3 (19.41) 


Volumen ventilado - Volume aere - Ventiliertes Volumen - Vented Volume 


.37Ft A 3 (10.3 1) 


.37Ft A 3 (10.3 1) 


.37Ft A 3 (10.3 1) 


.37Ft A 3 (10.3 1) 


.37Ft A 3 (10.3 1) 


Volumen del altavoz - Volume de I'etage d attaque - Subwoofervolumen - Driver Volume 
Volumen de las aberturas de ventilacion - Volume d'aeration - Entluftungsvolumen - Vent Volume 
ivel de presiOn sonora de excursion limitada - Niveau de pression acoustique limitee par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel - Excursion Limited SPL 
Potencia de excursion limitada - Puissance limitee par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung - Excursion Limited Power 


.03Ft A 3 (1.0 1) 


.03Ft A 3 (1.0 1) 


.03Ft A 3 (1.01) 


.03Ft A 3 (1.0 1) 


.03Ft A 3 (1.0 1) 


.02 Ft A 3 (0.5 1) 


.02 Ft A 3 (0.6 1) 


.03 Ft A 3 (0.8 1) 


.04Ft A 3 (1.0 1) 


.05Ft A 3 (1.3 1) 


110dB 


108dB 


106dB 


103dB 


101dB 


87 Watts 


71 Watts 


57 Watts 


44 Watts 


33 Watts 


Sinqle Reflex Bandpass Enclosures - Gabinetes reflectores sencillos de paso de banda - Enceintes a bande passante reflexe simple - Bassreflex-Bandpassqehause s=0.6 


Volumen del gabinete - Volume de I'enceinte ■ Gehausevolumen - Enclosure Volume 
Paso de banda - Bande passante - Bandpass - Bandpass 
Amplificacion del paso de banda - Gain de bande passante - Bandpassverstarkung - Bandpass Gain 
Dimensiones de las aberturas de ventilacion - Dimensions de I'enceinte - Entluftungsabmessungen ■ Vent Dimensions 


.91 F1 A 3 (25.8 1) 


.99 Ft»3 (28.0 1) 


1.10 Ft A 3 (31.21) 


1.28 Ft A 3 (36.2 I) 


1.60 Ft A 3 (45.3 I) 


52 - 1 20 


49 - 1 1 5 


44 - 1 1 0 


39 - 1 04 


34-99 


4.8dB 


3.8dB 


2.6dB 


1.3dB 


-.2dB 


3"x3.25" 


3"x4" 


3"x5.25" 


3"x6.5" 


3"x8.25" 


Frecuencia de sintonizacion - Frequence d'accord - Resonanzfrequenz - Tuning Frequency 


^_ 80 Hz 


75 Hz 


70 Hz 


64 Hz 


58 Hz 


Ondulacion - Ondulation - Welligkeit - Ripple 


.12dB 


.13dB 


.14dB 


.14dB 


.15dB 


Volumen sellado - Volume hermetique - Geschlossenes Volumen - Sealed Volume 


.34 Ft A 3 (9.5 I) 


.41 Ft A 3 (11.6 1) 


.52Ft A 3 (14.71) 


.69Ft A 3 (19.6 1) 


1 .00 Ft A 3 (28.5 I) 


Volumen ventilado - Volume aere - Ventiliertes Volumen - Vented Volume 


.53Ft A 3 (14.9 1) 


.53Ft A 3 (14.9 1) 


.53Ft A 3 (14.91) 


.53Ft A 3 (14.9 1) 


.53Ft A 3 (14.9 1) 


Volumen del altavoz - Volume de I'etage d attaque - Subwoofervolumen - Driver Volume 


.03Ft A 3 (1.0 1) 


.03Ft A 3 (1.01) 


.03Ft A 3 (1.01) 


.03Ft A 3 (1.0 1) 


.03Ft A 3 (1.0 1) 


Volumen de las aberturas de ventilacion - Volume d'aeration - Entluftungsvolumen - Vent Volume 
ivel de presiOn sonora de excursion limitada - Niveau de pression acoustique limitee par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel - Excursion Limited SPL 
Potencia de excursion limitada - Puissance limitee par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung - Excursion Limited Power 


.01 Ft A 3 (0.3 I) 


.02 Ft A 3 (0.4 1) 


.02 Ft A 3 (0.6 1) 


.03 Ft A 3 (0.8 1) 


.04Ft A 3 (1.0 1) 


110dB 




106dB 


103dB 


101dB 


75 Watts 




49 Watts 


37 Watts 


28 Watts 
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T4104 Technical Data Report 
Thunder 4000 10" 4 Ohm Subwoofer 



Specifications - Especificaciones - Caracteristiques technique - Spezifikationen 



Free Air Resonance - Resonancia de atmosfera libre - Resonance a I'air libre - Free Air-Resonanz 


Fs 


39.5 Hz 


Volume AcOUStiC Suspension -Volumen de suspension acustica - Suspension acoustique du volume - Aquivalenzvolumen 


Vas 


1.33 Ft*3 


(37.7 1) j 


Total Q - Q total - Q totale - Gesamtgute 


Qts 


.66 




Electrical Q - Q electrica - Q electrique - Elektrische Giite 


Qes 


.70 




Mechanical Q - Q mecanica - Q mecanique - Mechanische Giite 


Qms 


10.02 




DC Resistance - Resistencia de CC - Resistance c.c. - Gleichstromwiderstand 


Re 


3.19 Oh 


m 


Linear Excursion (One Way) - Excursion lineal (unidireccional) - Course lineaire (unidirectionnelle) - Lineare Auslenkung (eine Richtung) 


Xmax 


.37" 


(9.4 mm) 


Effective Piston Diameter - Diametro efectivo del piston - Diametre utile du piston - Effektiver Kolbendurchmesser 


D 


8.429" 


(.2141 m) 


RMS Power Handling - Potencia maxima etectiva - Gestion puissance etficace - Nennbelastbarkeits-Effektivwert 


RMS 


200 Watts ( 


Total Power Handling - Potencia maxima total - Gestion puissance totale - Nennbelastbarkeits-Gesamtwert 


Total 


400 Watts ! 


Sensitivity 1 W/1 m - Sensibilidad - Sensibilite - Empfindlichkeit 


SPLo 


88.0 dB 


Reference Efficiency - Eticiencia de referenda - Rendement de reference - Bezugswirkungsgrad 


No 


0.32°/< 




Frequency Response - Respuesta de frecuencia - Reponse en frequence - Frequenzgang 




39 -150Hz | 


Voice Coil Inductance - Inductancia de la bobina movil - Inductance de la bobine mobile - Schwingspuleninduktivitat 


Le 


1.4 mH I 


Gap Height - Altura del espacio - Hauteur du degagement - Abstandshdhe 






(6.0 mm) 


Voice Coil Height - Altura de la bobina movil - Hauteur de la bobine mobile - Schwingspulenhdhe 






(22.2 mm) 


Voice Coil Diameter - Diametro del Bobina movil - Diametre du Bobine mobile - Schwingspuledurchmesser 






(38.1 mm) 


Magnet Weight - Iman - Aimant - Magnet 




25 oz 


(709 g) ! 


Motor Force - Fuerza motriz - Force du moteur - Schwungkraft 


BL 


9.41 Tm ( 


Compliance - Cumplimiento - Conformite - Compliance 


Cms 


.207 mm/N 


Total Moving Mass - Masa total en movimiento - Masse totale en deplacement - Gesamte bewegte Masse 


Mms 


78.5 c 




Moving Mass Of Driver - Masa en movimiento del altavoz - Masse en deplacement de I'etage d'attaque - Bewegte Masse des Subwoofers 


Mmd 


74.5C 




Suspension Losses - Perdidas de suspension - Pertes de suspension - Aufhangungsverlust 


Rms 


1.94 




Effective Surface Area - Area superficial efectiva - Surface utile - Wirksame Oberflache 


Sd 


55.8 in A 2 


(.0360m*2) 


Mounting Diameter - Diametro de montaje - Diametre de montage - Einbaudurchmesser 






(230.2 mm) 


Overall Diameter - Diametro total - Diametre global - Gesamtdurchmesser 






(261.9 mm) 


Mounting Depth - Profundidad de montaje - Profondeur de montage - Einbautiefe 




4 13/16" 


(122.2 mm) 


Overall Depth - Profundidad total - Profondeur globale - Gesamttiefe 




5 1/4 " 


(133.4 mm) 


Speaker Displacement (Inside Box) - Desplazamiento del altavoz (caja interior) - Deplacement du haut-parleur (a I'interieur de la bofte) -Lautsprecherverdrangung (im Gehause) 




130in A 2 


(2.1 I) 


Speaker Displacement (Outside Box) - Desplazamiento del altavoz (caja exterior) - Deplacement du haut-parleur (a I'exterieur de la boite) - Lautsprecherverdrangung (aufSerhalb 


des Gehauses) 


95in A 2 


(1.61) ( 



Apical Voice Coil Former - Plantilla apical de la bobina movil - Corps de bobine mobile Apical - Apikalschwingspulenformer 
Extended Vented Pole Piece - Pieza polar ventilada y extendida - Trongon de poteau aere - Verlangerter, ventilierter Polkern 
Flat Progressive Spider - Pieza de centrado progresiva plana - Croisillons progresses plats - Flache, progressive Zentriermembran 
Asymmetrical Linear Drive - Excitacion lineal asimetrica - Etage d'attaque lineaire asymetrique - Asymmetrisches, lineares Antriebssystem 
Strontium Ferrite Magnet - Iman de ferrita de estroncio - Aimant en ferrite de strontium - Strontiumterritmagnet 
High-End gasket design - Avanzado disefio de la junta - Dessin du joint haul de gamme - High-End-Dichtungsdesign 
Machine Turned PlateS - Placas maquinadas - Plaques usinees - Maschinell geschliffene platte 
Folded WindOW Basket - Canastilla en ventana doblada - Panier de fenetre replie - Gefalteter Fensterkorb 
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Sealed and Vented Frequency Response 




Frequency (Hz) 

Sealed Enclosures - Gabinetes Sellados - Enceintes Hermetiques - Geschlossene Gehause 



60 70 80 90 100 



Bandpass Frequency Response 




70 80 90 100 



Volumen del gabinete - Volume de I'enceinle - Gehausevolumen - Enclosure Volume 

F3 


.50 Ft"3 (14.2 I) 


.63 Ft«3 (17.7 I) 


.75F1"3 (21.2 1) 


.88 Ft»3 (24.8 1) 


1.00 Ft«3 (28.3 I) 


64 Hz 


58 Hz 


56 Hz 


53 Hz 


51 Hz 


Ondulacion - Ondulation - Welligkeit - Ripple 


.12dB 


.21dB 


.24dB 


.24dB 


.22dB 


Qtc 


1.31 


1.20 


1.12 


1.06 


1.02 


Volumen neto - Volume net ■ Nettovolumen ■ Net Volume 


.45Ft A 3 (12.61) 


.57Ft A 3 (16.11) 


.70Ft A 3 (19.71) 


.82 Ft A 3 (23.2 I) 


.95 Ft A 3 (26.8 I) 


Volumen del altavoz - Volume de I'etage d'attaque - Subwoofervolumen - Driver Volume 


.05Ft A 3 (1.61) 


.05Ft A 3 (1.61) 


.05 Ft A 3 (1 .6 I) 


.05Ft A 3 (1.6 1) 


.05Ft A 3 (1.61) 


ivel de presion sonora de excursion limitada ■ Niveau de pression acoustique limitee par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel - Excursion Limited SPL 
Potencia de excursion limitada - Puissance limitee par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung - Excursion Limited Power 


114dB 


113dB 


112dB 


112dB 


112dB 


200 Watts 


200 Watts 


200 Watts 


200 Watts 


200 Watts 


Vented Enclosures - Gabinetes ventilados - Enceintes aerees - Ventilierte Gehause 


Volumen del gabinete - Volume de I'enceinle - Gehausevolumen - Enclosure Volume 
Dimensiones de las aberturas de ventilacion - Dimensions de I'enceinle ■ Entluftungsabmessungen - Vent Dimensions 

F3 

Frecuencia de sintonizacion - Frequence d'accord - Resonanzfrequenz - Tuning Frequency 
Ondulacion - Ondulation - Welligkeit - Ripple 


1.00 Ft»3 (28.3 I) 


1.25 Ft»3 (35.4 I) 


1.50 Ft«3 (42.5 I) 


1.75 Ft»3 (49.6 I) 


2.00 Ft«3 (56.6 1) 


3"x8.5" 


3"x9.5" 


3"x9" 


3"x8.5" 


3"x8" 


52 Hz 


45 Hz 


39 Hz 


36 Hz 


35 Hz 


44 Hz 


38 Hz 


35 Hz 


33 Hz 


31 Hz 


1.45dB 


1.34dB 


1.28dB 


1.1 9dB 


1.10dB 


Volumen neto - Volume net - Nettovolumen - Net Volume 


.91 Ft A 3 (25.7 I) 


1.15 Ft A 3 (32.7 I) 


1 .41 Ft A 3 (39.8 I) 


1 .66 Ft A 3 (46.9 I) 


1.91 Ft A 3 (54.1 I) 


Volumen del altavoz - Volume de I'etage d'attaque - Subwoofervolumen - Driver Volume 


.05Ft A 3 (1.6!) 


.05Ft A 3 (1.61) 


.05Ft A 3 (1.61) 


.05Ft A 3 (1.6 1) 


.05Ft A 3 (1.61) 


Volumen de las aberturas de ventilacidn - Volume d'aeration - Entluftungsvolumen - Vent Volume 
ivel de presidn sonora de excursion limitada - Niveau de pression acoustique limitee par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel - Excursion Limited SPL 


.04Ft A 3 (1.11) 


.04Ft A 3 (1.2 1) 


.04 Ft A 3 (1.1 I) 


.04 Ft A 3 (1.1 I) 


.03Ft A 3 (1.01) 


115dB 


114dB 


114dB 


113dB 


113dB 


Potencia de excursion limitada - Puissance limitee par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung - Excursion Limited Power 


1 92 Watts 


200 Watts 


200 Watts 


200 Watts 


200 Watts 



Single Reflex Bandpass Enclosures - Gabinetes reflectores sencillos de paso de banda - Enceintes a bande passante reflexe simple 



Bassreflex-Bandpassgehause 



s=0.6 



limitada - Niveau de pression acoustiqi 
Potencia de excursion limitada - Puissai 



Volumen del gabinete - Volume de I'enceinte - Gehausevolumen - Enclosure Volume 
Paso de banda - Bande passante - Bandpass - Bandpass 
AmplificaciOn del paso de banda - Gain de bande passante - Bandpassverstarkung - Bandpass Gain 
las aberturas de ventilacion - Dimensions de I'enceinte - Entluftungsabmessungen - Vent Dimensions 
Frecuencia de sintonizacion ■ Frequence d'accord ■ Resonanzfrequenz ■ Tuning Frequency 
Ondulacion - Ondulation - Welligkeit - Ripple 
Volumen sellado - Volume hermetique - Geschlossenes Volumen ■ Sealed Volume 
Volumen ventilado - Volume aere - Ventiliertes Volumen - Vented Volume 
Volumen del altavoz - Volume de I'etage d'attaque - Subwoofervolumen - Driver Volume 
Volumen de las aberturas de ventilacion - Volume d'aeration - Entluftungsvolumen - Vent Volume 
ae par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel - Excursion Limited SPL 
tee par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung - Excursion Limited Power 



(38.2 I) 



CLgZJl 



(23.3 I) 



M-6 I) 



W-6 I) 



("1-1 I) 



(15.31) 



(23.3 I) 



0-6 ') 



(0-9 I) 



(45.0 I) 



Q9J ') 



(23.3 I) 



(Li ') 



n.2 1) 



(51.31) 



(24.9 I) 



(23.3 I) 



LLjj ') 



M.6 I) 



(61-71) 



(34.9 I) 



(23.3 I) 



(1-61) 



Single Reflex Bandpass Enclosures - Gabinetes reflectores sencillos de paso de banda - Enceintes a bande passante reflexe simple 



Bassreflex-Bandpassgehause 



s=0.7 



Volumen del gabinete - Volume de I'enceinte - Gehausevolumen - Enclosure Volume 
Paso de banda - Bande passante - Bandpass - Bandpass 
AmplificaciOn del paso de banda - Gain de bande passante - Bandpassverstarkung ■ Bandpass Gain 
Dimensiones de las aberturas de ventilacion - Dimensions de I'enceinte ■ Entluftungsabmessungen - Vent Dimensions 
Frecuencia de sintonizacion ■ Frequence d'accord - Resonanzfrequenz ■ Tuning Frequency 
Ondulacion - Ondulation - Welligkeit - Ripple 


1.73 Ft"3 (49.0 I) 


1.87 Ft»3 (53.0 I) 


2.06 Ft"3 (58.3 I) 


2.38 Ft A 3 (67.4 1) 


2.98 Ft"3 (84.4 1) 


52-103 


46-98 


41 -93 


38-88 


33-83 


6.8dB 


5.7dB 


4.5dB 


3.2dB 


1.6dB 


4"x2.5" 


4"x3.5" 


4"x4.5" 


4"x6" 


4"x8" 


73 Hz 


68 Hz 


63 Hz 


58 Hz 


52 Hz 


.02dB 


.02dB 


.02dB 


.02dB 


.03dB 


Volumen sellado - Volume hermetique - Geschlossenes Volumen ■ Sealed Volume 


.54Ft A 3 (15.41) 


.67Ft A 3 (18.91) 


.86 Ft A 3 (24.2 I) 


1.16 Ft A 3 (32.9 I) 


1.74 Ft A 3 (49.3 I) 


Volumen ventilado ■ Volume aere - Ventiliertes Volumen - Vented Volume 


1.12 Ft A 3 (31.8 1) 


1.12 Ft A 3 (31.81) 


1.12 Ft A 3 (31.8 1) 


1.12 Ft A 3 (31.8 1) 


1.12Ft A 3 (31.81) 


Volumen del altavoz - Volume de I'etage d'attaque - Subwoofervolumen - Driver Volume 


.05Ft A 3 (1.61) 


.05Ft A 3 (1.6 1) 


.05 Ft A 3 (1 .6 I) 


.05Ft A 3 (1.6 1) 


.05Ft A 3 (1.6 1) 


Volumen de las aberturas de ventilacion - Volume d'aeration - Entluftungsvolumen - Vent Volume 


.01 Ft A 3 (0.4 I) 


.02 Ft A 3 (0.6 1) 


.03 Ft A 3 (0.9 I) 


.04Ft A 3 (1.2 1) 


.06Ft A 3 (1.71) 


ivel de presidn sendra de excursion limitada - Niveau de pressien acdustique limitee par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel - Excursion Limited SPL 


117dB 


116dB 


115dB 


1 13dB 


110dB 


Potencia de excursion limitada - Puissance limitee par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung - Excursion Limited Power 


200 Watts 


200 Watts 


200 Watts 


1 76 Watts 


131 Watts 
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Specifications - Especificaciones - Caracteristiques technique - Spezifikationen 



Free Air Resonance - Resonancia de atmosfera libre - Resonance a I'air libre - Free Air-Resonanz 


Fs 


40.9 Hz 


Volume AcOUStiC Suspension -Volumen de suspension acustica - Suspension acoustique du volume - Aquivalenzvolumen 


Vas 


1.31 Ft"3 (37.1 I) 


Total Q - Q total - Q totale - Gesamtgute 


Qts 


.68 


Electrical Q - Q electrica - Q electrique - Elektrische Gute 


Qes 


.73 


Mechanical Q - Q mecanica - Q mecanique - Mechanische Gute 


Qms 


10.69 


DC Resistance - Resistencia de CC - Resistance c.c. - Gleichstromwiderstand 


Re 


6.43 Ohm 


Linear Excursion (One Way) - Excursion lineal (unidireccional) - Course lineaire (unidirectionnelle) - Lineare Auslenkung (eine Richtung) 


Xmax 


.33" (8.4 mm) 


Effective Piston Diameter - Diametro etectivo del piston - Diametre utile du piston - Effektiver Kolbendurchmesser 


D 


8.429" (.2141 m) 


RMS Power Handling - Potencia maxima efectiva - Gestion puissance efficace - Nennbelastbarkeits-Effektivwert 


RMS 


200 Watts 


Total Power Handling - Potencia maxima total - Gestion puissance totale - Nennbelastbarkeits-Gesamtwert 


Total 


400 Watts 


Sensitivity 1W/1m - Sensibilidad - Sensibilite - Empfindlichkeit 


SPLo 


88.1 dB 


Reference Efficiency - Eficiencia de referenda - Rendement de reference - Bezugswirkungsgrad 


No 


0.33% 


Frequency Response - Respuesta de frecuencia - Reponse en frequence - Frequenzgang 




40 -150Hz 


Voice Coil Inductance - Inductancia de la bobina movil - Inductance de la bobine mobile - Schwingspuleninduktivitat 


Le 


2.2 mH 


Gap Height - Altura del espacio - Hauteur du degagement - Abstandshohe 




(8.0 mm) 


Voice Coil Height - Altura de la bobina movil - Hauteur de la bobine mobile - Schwingspulenhdhe 




(22.4 mm) 


Voice Coil Diameter - Diametro del Bobina movil - Diametre du Bobine mobile - Schwingspuledurchmesser 




(38.1 mm) 


Magnet Weight - Iman - Aimant - Magnet 




25 oz (709 g) 


Motor Force - Fuerza motriz - Force du moteur - Schwungkraft 


BL 


12.96 Tm 


Compliance - Cumplimiento - Conformite - Compliance 


Cms 


.204 mm/N 


Total Moving Mass - Masa total en movimiento - Masse totale en deplacement - Gesamte bewegte Masse 


Mms 


74.3 g 


Moving Mass Of Driver - Masa en movimiento del altavoz - Masse en deplacement de I'etage d'attaque - Bewegte Masse des Subwoofers 


Mmd 


70.4 g 


Suspension Losses - Perdidas de suspension - Pertes de suspension - Aufhangungsverlust 


Rms 


1.79 


Effective Surface Area - Area superficial efectiva - Surface utile - Wirksame Oberflache 


Sd 


55.8 in A 2 (.0360m A 2) 


Mounting Diameter - Diametro de montaje - Diametre de montage - Einbaudurchmesser 




(230.2 mm) 


Overall Diameter - Diametro total - Diametre global - Gesamtdurchmesser 




(261.9 mm) 


Mounting Depth - Profundidad de montaje - Profondeur de montage - Einbautiefe 




4 7/8 " (123.8 mm) 


Overall Depth - Profundidad total - Profondeur globale - Gesamttiefe 




5 5/16" (134.9 mm) 


Speaker Displacement (Inside Box) - Desplazamiento del altavoz (caja interior) - Deplacement du haut-parleur (a I'interieur de la boTte) -Lautsprecherverdrangung (im Gehause) 




130in A 2 (2.1 I) 


Speaker Displacement (Outside Box) - Desplazamiento del altavoz (caja exterior) - Deplacement du haut-parleur (a I'exterieur de la boTte) - Lautsprecherverdrangung (auGerhalb des Gehauses) 


95in A 2 (1.6 1) 



Apical Voice Coil Former - Plantilla apical de la bobina movil - Corps de bobine mobile Apical - Apikalschwingspulenformer 
Extended Vented Pole Piece - Pieza polar ventilada y extendida - Troncon de poteau aere - Verlangerter, ventilierter Polkern 
Flat Progressive Spider - Pieza de cenlrado progresiva plana - Croisillons progressifs plats - Flache, progressive Zentriermembran 
Asymmetrical Linear Drive - Excitacion lineal asimetrica - Elage d'attaque lineaire asymetrique - Asymmetrisches, lineares Antriebssystem 
Strontium Ferrite Magnet - Iman de ferrita de estroncio - Aimant en ferrite de strontium - Strontiumferritmagnet 
High-End gasket design - Avanzado diserio de la junta - Dessin du joint haut de gamme - High-End-Dichtungsdesign 
Machine Turned PlateS - Placas maquinadas - Plaques usinees - Maschinell geschliffene platte 
Folded WindOW Basket - Canastilla en ventana doblada - Panier de fenetre replie - Gefalteter Fensterkorb 





Sealed and Vented Frequency Response 




T4108 Technical Data Report 
Thunder 4000 10" 8 Ohm Subwoofer 

Frequency (Hz) 

Sealed Enclosures - Gabinetes Sellados - Enceintes Hermetigues - Geschlossene Gehause 



Bandpass Frequency Response 

























^—2.24 FT" 3 Bandpass 








^*-*^ 1 .72 FT" 3 Bandpass 







70 80 90 100 



Volumen del gabinete - Volume de I'enceinte - Gehausevolumen ■ Enclosure Volume 

F3 


.50Ft A 3 (14.21) 


.63Ft"3 (17.71) 


.75 Ft A 3 (21 .2 I) 


.88 Ft A 3 (24.8 I) 


1.00 Ft A 3 (28.31) 


68 Hz 


60 Hz 


56 Hz 


53 Hz 


51 Hz 


OndulaciOn - Ondulation - Welligkeit - Ripple 
Qtc 


.08dB 


.19dB 


.24dB 


.25dB 


.24dB 


1.36 


1.24 


1.16 


1.10 


1.06 


Volumen neto - Volume net - Nettovolumen - Net Volume 


,45Ft A 3 (12.6 1) 


.57Ft A 3 (16.11) 


.70Ft A 3 (19.71) 


.82 Ft A 3 (23.2 I) 


.95 Ft A 3 (26.8 I) 


Volumen del altavoz - Volume de I'etage d'attaque - Subwoofervolumen - Driver Volume 


.05Ft A 3 (1.61) 


.05Ft A 3 (1.6 1) 


.05Ft A 3 (1.61) 


.05 Ft A 3 (1 .6 I) 


.05Ft A 3 (1.6 1) 


ivel de presiOn sonora de excursion limitada - Niveau de pression acoustique limitee par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel - Excursion Limited SPL 
Potencia de excursion limitada ■ Puissance limitee par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung ■ Excursion Limited Power 


114dB 


113dB 


113dB 


112dB 


112dB 


200 Watts 


200 Watts 


200 Watts 


200 Watts 


200 Watts 


Vented Enclosures - Gabinetes ventilados - Enceintes aerees - Ventilierte Gehause 


Volumen del gabinete - Volume de I'enceinte - Gehausevolumen - Enclosure Volume 
Dimensiones de las aberturas de ventilaciOn - Dimensions de I'enceinte - Entluftungsabmessungen - Vent Dimensions 

F3 

Frecuencia de sintonizaciOn - Frequence d'accord - Resonanzfrequenz - Tuning Frequency 
OndulaciOn - Ondulation - Welligkeit - Ripple 


1.00 Ft«3 (28.3 I) 


1.25 Ft»3 (35.4 I) 


1.50 Ft A 3 (42.5 I) 


1.75 Ft"3 (49.6 I) 


2.00 Ft A 3 (56.6 1) 


3"x9.5" 


3"x10" 


3"x10" 


3"x9" 


3"x8" 


53 Hz 


45 Hz 


41 Hz 


38 Hz 


37 Hz 


42 Hz 


37 Hz 


33 Hz 


32 Hz 


31 Hz 


1.1 9dB 


1.19dB 


1.09dB 


1.07dB 


1.06dB 


Volumen neto - Volume net - Nettovolumen - Net Volume 


.90 Ft A 3 (25.6 I) 


1.15 Ft A 3 (32.6 I) 


1 .40 Ft A 3 (39.7 I) 


1 .66 Ft A 3 (46.9 I) 


1.91 Ft A 3 (54.1 I) 


Volumen del altavoz - Volume de I'etage d'attaque - Subwoofervolumen - Driver Volume 


.05Ft A 3 (1.61) 


.05Ft A 3 (1.61) 


.05Ft A 3 (1.6 1) 


.05 Ft A 3 (1 .6 I) 


.05Ft A 3 (1.6 1) 


Volumen de las aberturas de ventilaciOn - Volume d'aeration - Entluftungsvolumen - Vent Volume 
ivel de presiOn sonora de excursion limitada - Niveau de pression acoustique limitee par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel - Excursion Limited SPL 


.04Ft A 3 (1.21) 


.04Ft A 3 (1.3 1) 


.04Ft A 3 (1.3 1) 


.04Ft A 3 (1.11) 


.03 Ft A 3 (1.0 1) 


115dB 


114dB 


114dB 


113dB 


113dB 


Potencia de excursion limitada ■ Puissance limitee par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung - Excursion Limited Power 


186 Watts 


200 Watts 


200 Watts 


200 Watts 


200 Watts 


Sinqle Reflex Bandpass Enclosures - Gabinetes reflectores sencillos de paso de banda - Enceintes a bande passante reflexe simple - Bassreflex-Bandpassqehause s=0.6 


Volumen del gabinete - Volume de I'enceinte - Gehausevolumen ■ Enclosure Volume 


1.45 Ft"3 (41.11) 


1 .56 Ft"3 (44.2 I) 


1.72 Ft»3 (48.7 I) 


1 .97 Ft A 3 (55.8 I) 


2.41 Ft A 3 (68.3 I) 


Paso de banda - Bande passante - Bandpass - Bandpass 


53-116 


48 - 1 1 1 


43-106 


37-101 


32-96 


Amplificacipn del paso de banda - Gain de bande passante - Bandpassverstarkung - Bandpass Gain 
Dimensiones de las aberturas de ventilaciOn - Dimensions de I'enceinte - Entluftungsabmessungen - Vent Dimensions 
Frecuencia de sintonizaciOn - Frequence d'accord - Resonanzfrequenz - Tuning Frequency 
OndulaciOn - Ondulation - Welligkeit ■ Ripple 


5.9dB 


4.8dB 


3.6dB 


2.3dB 


.8dB 


4"x3.25" 


4"x4" 


4"x5.25" 


4"x6.75" 


4"x8.75" 


79 Hz 


73 Hz 


68 Hz 


62 Hz 


57 Hz 


.28dB 


.30dB 


.31dB 


.33dB 


.35dB 


Volumen sellado - Volume hermetique - Geschlossenes Volumen - Sealed Volume 
Volumen ventilado - Volume aere - Ventiliertes Volumen - Vented Volume 


.49Ft A 3 (13.8 1) 


.59Ft A 3 (16.8 1) 


.74Ft A 3 (21.11) 


.98 Ft A 3 (27.8 I) 


1 .41 Ft A 3 (39.8 I) 


.88 Ft A 3 (25.0 1) 


.88 Ft A 3 (25.0 1) 


.88 Ft A 3 (25.0 1) 


.88 Ft A 3 (25.0 I) 


.88 Ft A 3 (25.0 I) 


Volumen del altavoz - Volume de I'etage d'attaque - Subwoofervolumen - Driver Volume 


.05F1 A 3 (1.6 1) 


.05Ft A 3 (1.61) 


.05Ft A 3 (1.6 1) 


.05 Ft A 3 (1 .6 I) 


.05Ft A 3 (1.6 1) 


Volumen de las aberturas de ventilaciOn - Volume d'aeration - Entluftungsvolumen - Vent Volume 


.02 Ft A 3 (0.6 1) 


.03 Ft A 3 (0.8 1) 


.04Ft A 3 (1.0 1) 


.05 Ft A 3 (1 .4 I) 


.07Ft A 3 (1.9 1) 


ivel de presiOn sonora de excursion limitada - Niveau de pression acoustique limitee par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel - Excursion Limited SPL 
Potencia de excursion limitada - Puissance limitee par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung ■ Excursion Limited Power 


117dB 


115dB 


114dB 


112dB 


109dB 


200 Watts 


200 Watts 


200 Watts 


155 Watts 


115 Watts 


Sinale Reflex Bandpass Enclosures - Gabinetes reflectores sencillos de oaso de banda - Enc( 


sintes a bande oassante reflexe simole - Bassreflex-Bandoassaehause s=0.7 


Velumen del gabinete - Volume de I'enceinte - Gehausevolumen - Enclosure Volume 
Paso de banda - Bande passante - Bandpass - Bandpass 
Amplificacipn del paso de banda - Gain de bande passante - Bandpassverstarkung - Bandpass Gain 


1.86 Ft"3 (52.7 I) 


2.01 Ft"3 (56.9 I) 


2.24 Ft A 3 (63.4 I) 


2.62 Ft A 3 (74.2 I) 


3.36 Ft A 3 (95.2 1) 


52-103 


46-98 


41 -93 


38-88 


33-82 


6.9dB 


5.8dB 


4.6dB 


3.2dB 


1.7dB 


Dimensiones de las aberturas de ventilaciOn - Dimensions de I'enceinte - Entluftungsabmessungen - Vent Dimensions 
Frecuencia de sintonizaciOn - Frequence d'accord - Resonanzfrequenz - Tuning Frequency 
OndulaciOn - Ondulation - Welligkeit - Ripple 


4"x2.25" 


4"x3" 


4"x4" 


4"x5.5" 


4"x7.25" 


73 Hz 


68 Hz 


63 Hz 


58 Hz 


52 Hz 


.01dB 


.02dB 


.02dB 


.02dB 


.02dB 


Volumen sellado - Volume hermetique - Geschlossenes Volumen - Sealed Volume 
Volumen ventilado - Volume aere - Ventiliertes Volumen - Vented Volume 
Volumen del altavoz - Volume de I'etage d'attaque - Subwoofervolumen - Driver Volume 


,59Ft A 3 (16.8 1) 


.74 Ft A 3 (20.9 I) 


.95 Ft A 3 (27.0 I) 


1.32 Ft A 3 (37.4 I) 


2.05 Ft A 3 (58.1 I) 


1.20 Ft A 3 (34.0 I) 


1.20 Ft A 3 (34.0 I) 


1.20 Ft A 3 (34.0 I) 


1.20 Ft A 3 (34.0 I) 


1.20 Ft A 3 (34.0 I) 


.05Ft A 3 (1.61) 


.05Ft A 3 (1.6!) 


.05Ft A 3 (1.6 1) 


.05 Ft A 3 (1 .6 I) 


.05Ft A 3 (1.6 1) 


Volumen de las aberturas de ventilaciOn - Volume d'aeration - Entluftungsvolumen - Vent Volume 
ivel de presiOn sonora de excursion limitada - Niveau de pression acoustique limitee par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel - Excursion Limited SPL 
Potencia de excursion limitada - Puissance limitee par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung - Excursion Limited Power 


.01 Ft A 3 (0.3 I) 


.02 Ft A 3 (0.5 I) 


.03 Ft A 3 (0.8 1) 


.04Ft A 3 (1.11) 


.05Ft A 3 (1.5 1) 


117dB 


116dB 


114dB 


112dB 


109dB 


200 Watts 


200 Watts 


173 Watts 


133 Watts 


98 Watts 
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Specifications - Especificaciones - Caracteristiques technique - Spezifikationen 



Free Air Resonance - Resonancia de atmosfera libre - Resonance a I'air libre - Free Air-Resonanz 


Fs 


40.1 Hz 


Volume AcOUStiC Suspension -Volumen de suspension acustica - Suspension acoustique du volume - Aquivalenzvolumen 


Vas 


1 .38 Ft A 3 (39.1 I) 


Total Q - Q total - Q totale - Gesamtgute 


Qts 


.75 


Electrical Q - Q electrica - Q electrique - Elektrische Gute 


Qes 


.80 | 


Mechanical Q - Q mecanica - Q mecanique - Mechanische Gute 


Qms 


10.68 


DC Resistance - Resistencia de CC - Resistance c.c. - Gleichstromwiderstand 


Re 


9.48 Ohm 


Linear Excursion (One Way) - Excursion lineal (unidireccional) - Course lineaire (unidirectionnelle) - Lineare Auslenkung (eine Richtung) 


Xmax 


.37" (9.4 mm) 


Effective Piston Diameter - Diametro efectivo del piston - Diametre utile du piston - Effektiver Kolbendurchmesser 


D 


8.429" (.2141 m) 


RMS Power Handling - Potencia maxima efectiva - Gestion puissance efficace - Nennbelastbarkeits-Effektivwert 


RMS 


200 Watts 


Total Power Handling - Potencia maxima total - Gestion puissance totale - Nennbelastbarkeits-Gesamtwert 


Total 


400 Watts 


Sensitivity 1 W/1 m - Sensibilidad - Sensibilite - Empfindlichkeit 


SPLo 


87.8 dB 


Reference Efficiency - Eficiencia de referenda - Rendement de reference - Bezugswirkungsgrad 


No 


0.30% 


Frequency Response - Respuesta de frecuencia - Reponse en frequence - Frequenzgang 




40- 150Hz 


Voice Coil Inductance - Inductancia de la bobina movil - Inductance de la bobine mobile - Schwingspuleninduktivitat 


Le 


3.0 mH 


Gap Height - Altura del espacio - Hauteur du degagement - Abstandshohe 




(8.0 mm) 


Voice Coil Height - Altura de la bobina movil - Hauteur de la bobine mobile - Schwingspulenhohe 




(24.1 mm) 


Voice Coil Diameter - Diametro del Bobina movil - Diametre du Bobine mobile - Schwingspuledurchmesser 




(38.1 mm) 


Magnet Weight - Iman - Aimant - Magnet 




25 oz (709 g) 


Motor Force - Fuerza motriz - Force du moteur - Schwungkraft 


BL 


14.77 Tm 


Compliance - Cumplimiento - Conformite - Compliance 


Cms 


.215 mm/N 


Total Moving MaSS - Masa total en movimiento - Masse totale en deplacement - Gesamte bewegte Masse 


Mms 


73.4 g 


Moving MaSS Of Driver - Masa en movimiento del altavoz - Masse en deplacement de I'etage d'attaque - Bewegte Masse des Subwoofers 


Mmd 


69.4 g 


Suspension Losses - Perdidas de suspension - Pertes de suspension - Aufhangungsverlust 


Rms 


1.73 


Effective Surface Area - Area superficial efectiva - Surface utile - Wirksame Oberflache 


Sd 


55.8 in A 2 (.0360m*2) 


Mounting Diameter - Diametro de montaje - Diametre de montage - Einbaudurchmesser 




(230.2 mm) 


Overall Diameter - Diametro total - Diametre global - Gesamtdurchmesser 




(261.9 mm) 


Mounting Depth - Profundidad de montaje - Profondeur de montage - Einbautiefe 




4 7/8 " (123.8 mm) 


Overall Depth - Profundidad total - Profondeur globale - Gesamttiefe 




5 5/16" (134.9 mm) 


Speaker Displacement (Inside BOX) - Desplazamiento del altavoz (caja interior) - Deplacement du haut-parleur (a I'interieur de la bofte) -Lautsprecherverdrangung (im Gehause) 




130in A 2 (2.1 I) | 


Speaker Displacement (Outside BOX) - Desplazamiento del altavoz (caja exterior) - Deplacement du haut-parleur (a I'exterieur de la boite) - Lautsprecherverdrangung (auRerhalb d 


js Gehauses) 


95in*2 (1.6 1) 



Apical Voice Coil Former - Plantilla apical de la bobina movil - Corps de bobine mobile Apical - Apikalschwingspulenformer 
Extended Vented Pole Piece - Pieza polar ventilada y extendida - Troncon de poteau aere - Verlangerter, ventilierter Polkern 
Flat Progressive Spider - Pieza de centrado progresiva plana - Croisillons progressifs plats - Flache, progressive Zentriermembran 
Asymmetrical Linear Drive - Excitacion lineal asimetrica - Etage d'attaque lineaire asymetrique - Asymmetrisches, lineares Antriebssystem 
Strontium Ferrite Magnet - Iman de ferrila de estroncio - Aimant en ferrite de strontium - Strontiumferritmagnet 
High-End gasket design - Avanzado disefio de la junta - Dessin du joint haut de gamme - High-End-Dichtungsdesign 
Machine Turned Plates - Placas maquinadas - Plaques usinees - Maschinell geschliffene platte 
Folded WindOW Basket - Canastilla en ventana doblada - Panier de fenetre replie - Gefalteter Fensterkorb 
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Sealed and Vented Frequency Response 















^^"'^ 1 .5 FT"3 Vented 












^ 



Bandpass Frequency Response 




Sealed Enclosures - Gabinetes Sellados - Enceintes Hermetigues - Geschlossene Gehause 



Volumen del gabinete - Volume de I'enceinte ■ Gehausevolumen - Enclosure Volume 

F3 

Ondulacion - Ondulation - Welligkeit - Ripple 


.50Ft»3 (14.2 1) 


.63Ft"3 (17.7 1) 


.75Ft«3 (21.2 1) 


.88 Ft»3 (24.8 1) 


1.00 Ft»3 (28.3 I) 


66 Hz 


61 Hz 


55 Hz 


52 Hz 


51 Hz 


.24dB 


.44dB 


.53dB 


.55dB 


.55dB 


Qtc 


1.51 


1.38 


I 1.29 


1.22 


1.17 


Volumen neto - Volume net - Nettovolumen - Net Volume 


.45Ft A 3 (12.6 1) 


.57Ft A 3 (16.11) 


.70Ft»3 (19.71) 


.82 Ft A 3 (23.2 I) 


.95 Ft A 3 (26.8 I) 


Volumen del altavoz - Volume de l etage d'attaque - Subwoofervolumen - Driver Volume 
ivel de presion sonora de excursion limilada - Niveau de pression acoustique limitee par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel - Excursion Limited SPL 
Potencia de excursion limilada - Puissance limitee par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung - Excursion Limited Power 


.05Ft A 3 (1.6 1) 


.05Ft A 3 (1.61) 


.05Ft A 3 (1.61) 


.05Ft A 3 (1.61) 


.05Ft A 3 (1.6 1) 


114dB 
200 Watts 


114dB 
200 Watts 


113dB 


113dB 
200 Watts 


112dB 
200 Watts 



Vented Enclosures - Gabinetes ventilados - Enceintes aerees - Ventilierte Gehause 



oo 



Volumen del gabinete - Volume de i'enceinte - Gehausevolumen - Enclosure Volume 
Dimensiones de las aberturas de ventilacion - Dimensions de I'enceinte - Entluftungsabmessungen ■ Vent Dimensions 

F3 

Frecuencia de sintonizacion - Frequence d'accord - Resonanzfrequenz - Tuning Frequency 
Ondulacion - Ondulation - Welligkeit - Ripple 
Volumen neto - Volume net - Nettovolumen - Net Volume 
Volumen del aftavoz ■ Volume de I'etage d'attaque - Subwoofervolumen - Driver Volume 
Volumen de las aberturas de ventilacion - Volume d'aeration - Entluftungsvoiumen - Vent Volume 
ivel de presion sonora de excursion limilada - Niveau de pression acoustique limitee par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel - Excursion Limited SPL 
Potencia de excursion limilada - Puissance limitee par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung - Excursion Limited Power 



(28.3 I) 



54 Hz 



'25.7 I) 



d-6 I) 



(35.4 I) 



(32.6 I) 



d-6 I) 



(1.3 0 



(42-5 I) 



(39.7 I) 



(1-6D 



(1-3D 



1.75 Ft*3 (49.6 I) 



38 Hz 



d -6 I) 



d-1 I) 



(56.6 I) 



(54.0 I) 



'16 I) 



'11 I) 



Single Reflex Bandpass Enclosures - Gabinetes reflectores sencillos de paso de banda - Enceintes a bande passante reflexe simple - Bassreflex-Bandpassaehause 



Volumen del gabinete - Volume de i'enceinte - Gehausevolumen - Enclosure Volume 
Paso de banda - Bande passante - Bandpass - Bandpass 
Amplificacion del paso de banda - Gain de bande passante - Bandpassverstarkung - Bandpass Gain 
Dimensiones de las aberturas de ventilacion - Dimensions de I'enceinte - Entluftungsabmessungen - Vent Dimensions 
Frecuencia de sintonizacion - Frequence d'accord - Resonanzfrequenz - Tuning Frequency 
Ondulacion - Ondulation - Welligkeit - Ripple 
Volumen sellado - Volume hermetique - Geschlossenes Volumen - Sealed Volume 
Volumen ventilado - Volume aere - Ventiliertes Volumen - Vented Volume 
Volumen del altavoz - Volume de I'etage d'attaque - Subwoofervolumen - Driver Volume 
Volumen de las aberturas de ventilacion - Volume d'aeration - Entluftungsvoiumen - Vent Volume 
ivel de presion sonora de excursion limilada - Niveau de pression acoustique limitee par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel - Excursion Limited SPL 
Potencia de excursion limilada - Puissance limitee par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung - Excursion Limited Power 



s=0.6 



1.70 F1"3 (48.11) 



51-110 



7.1dB 



(14.9 I) 



(31.41) 



H-6 I) 



.01 Ft A 3 (0.3 I) 
117dB 



200 Watts 



1.82 Ft"3 (51.51) 



48-105 



6.1dB 



(18.2 I) 



(31.4 I) 



C-6 I) 



> Ft A 3 (0.5 I) 
116dB 



2.00 Ft"3 (56.6 1) 2.28 Ft"3 (64.6 I) 



43-100 



4.9dB 



(22.9 I) 



(31-41) 



(1-6D 



(0-8 I) 



37-95 



3.5dB 



(30.51) 



(31-41) 



200 Watts 



.04Ft"3 (1.0 1) 
113dB 



(78.4 I) 



(44.1 I) 



(31.41) 



M-6 I) 



.05Ft A 3 (1.5 1) 
1 1 QdB 



Single Reflex Bandpass Enclosures - Gabinetes reflectores sencillos de paso de banda - Enceintes a bande passante reflexe simple 



Bassreflex-Bandpassqehause 



s=0.7 



Volumen del gabinete - Volume de I'enceinte ■ Gehausevolumen - Enclosure Volume 


2.21 Ft A 3 (62.6 I) 


2.37 Ft»3 (67.1 I) 


2.61 Ft»3 (73.9 I) 


3.03 Ft»3 (85.8 1) 


3.87 Ft"3 (109.6 I) 


Paso de banda - Bande passante ■ Bandpass - Bandpass 
Amplificacion del paso de banda - Gain de bande passante - Bandpassverstarkung - Bandpass Gain 
Dimensiones de las aberturas de ventilacion - Dimensions de I'enceinte - Entluftungsabmessungen ■ Vent Dimensions 


52-98 


47-93 


41 -88 


38-83 


33-78 


8.1dB 


7.1dB 


5.8dB 


4.5dB 


2.9dB 


4"x1.25" 


4"x2" 


4"x3" 


4"x4" 


4"x5.5" 


Frecuencia de sintonizacion - Frequence d'accord - Resonanzfrequenz - Tuning Frequency 
Ondulacion - Ondulation - Welligkeit - Ripple 


71 Hz 


66 Hz 


61 Hz 


56 Hz 


51 Hz 


.01 dB 


,02dB 


.02dB 


.02dB 


.02dB 


Volumen sellado - Volume hermetique - Geschlossenes Volumen - Sealed Volume 
Volumen ventilado - Volume aere - Ventiliertes Volumen - Vented Volume 


.64Ft A 3 (18.11) 


.79 Ft A 3 (22.5 I) 


1.03 Ft A 3 (29.2 I) 


1.44 Ft A 3 (40.7 I) 


2.26 Ft A 3 (64.11) 


1 .51 Ft A 3 (42.7 I) 


1.51 Ft A 3 (42.7 I) 


1.51 Ft A 3 (42.7 I) 


1.51 Ft A 3 (42.7 I) 


1.51 Ft A 3 (42.7 I) 


Volumen del altavoz - Volume de I'etage d'attaque - Subwoofervolumen - Driver Volume 


.05Ft A 3 (1.6 1) 


.05Ft A 3 (1.61) 


.05 Ft A 3 (1.61) 


.05Ft A 3 (1.61) 


.05Ft A 3 (1.6 1) 


Volumen de las aberturas de ventilacion - Volume d'aeration - Entluftungsvoiumen ■ Vent Volume 
ivel de presion sonora de excursion limitada - Niveau de pression acoustique limitee par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel - Excursion Limited SPL 
Potencia de excursion limitada - Puissance limitee par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung - Excursion Limited Power 


.00 Ft A 3 (0.1 I) 


.01 Ft A 3 (0.3 I) 


.02 Ft A 3 (0.5 1) 


.03 Ft A 3 (0.8 1) 


.04 Ft A 3 (1.1 I) 


118dB 


1 1 7dB 


116dB 


113dB 


110dB 


200 Watts 


200 Watts 


198 Watts 


152 Watts 


113 Watts 




Features - Caracteristicas - Caracteristiques - Technische Informationen 

Apical Voice Coil Former - Plantilla apical de la bobina movil - Corps de bobine mobile Apical - Apikalschwingspulenformer 
Extended Vented Pole Piece - Pieza polar ventilada y extendida - Trongon de poteau aere - Verlangerter, ventilierter Polkern 
Flat Progressive Spider - Pieza de centrado progresiva plana - Croisillons progressifs plats - Flache, progressive Zentriermembran 
Asymmetrical Linear Drive - Excitacion lineal asimetrica - Etage d'attaque lineaire asymetrique - Asymmetrisches, lineares Antriebssystem 
Strontium Ferrite Magnet - Iman de ferrita de estroncio - Aimant en ferrite de strontium - Strontiumlerritmagnet 
High-End gasket design - Avanzado diseno de la junta - Dessin du joint haut de gamine - High-End-Dichtungsdesign 
Machine Turned Plates - Placas maquinadas - Plaques usinees - Maschinell geschliffene platte 
Folded WindOW Basket - Canastilla en ventana doblada - Panier de fenetre replie - Gefalteter Fensterkorb 



Specifications - Especificaciones - Caracteristiques technique - Spezifikationen 



Free Air Resonance - Resonancia de atmosfera libre - Resonance a I'air libre - Free Air-Resonanz 


Fs 


29.5 Hz 


Volume Acoustic Suspension -Volumen de suspension acustica - Suspension acoustique du volume - Aquivalenzvolumen 


Vas 


4.03 Ft A 3 (114.2 1) 


Total Q - Q total - Q totale - Gesamtgute 


Qts 


.54 


Electrical Q - Q electrica - Q electrique - Elektrische Gute 


Qes 


.56 


Mechanical Q - Q mecanica - Q mecanique - Mechanische Gute 


Qms 


11.90 


DC Resistance - Resistencia de CC - Resistance c.c. - Gleichstromwiderstand 


Re 


3.31 Ohm 


Linear Excursion (One Way) - Excursion lineal (unidireccional) - Course lineaire funidirectionnelle) - Lineare Auslenkung feine Richtung) 


Xmax 


.37" (9.3 mm) 


Effective Piston Diameter - Diametro efectivo del piston - Diametre utile du piston - Effektiver Kolbendurchmesser 


D 


10.217" (.2595 m) 


RMS Power Handling - Potencia maxima efectiva - Gestion puissance efficace - Nennbelastbarkeits-Effektivwert 


RMS 


200 Watts 


Total Power Handling - Potencia maxima total - Gestion puissance totale - Nennbelastbarkeits-Gesamtwert 


Total 


400 Watts 


Sensitivity 1 W/1 m - Sensibilidad - Sensibilite - Empfindlichkeit 


SPLo 


89.8 dB 


Reference Efficiency - Eficiencia de referenda - Rendement de reference - Bezugswirkungsgrad 


No 


0.49% 


Frequency Response - Respuesta de frecuencia - Reponse en frequence - Frequenzgang 




29 -150Hz 


Voice Coil Inductance - Inductancia de la bobina movil - Inductance de la bobine mobile - Schwingspuleninduktivitat 


Le 


1.5 mH 


Gap Height - Altura del espacio - Hauteur du degagement - Abstandshohe 




(6.0 mm) 


Voice Coil Height - Altura de la bobina movil - Hauteur de la bobine mobile - Schwingspulenhohe 




(22.2 mm) 


Voice Coil Diameter - Diametro del Bobina movil - Diametre du Bobine mobile - Schwingspuledurchmesser 




(38.1 mm) 


Magnet Weight Iman Aimant Magnet 




28 oz (794 g) 


Motor Force - Fuerza motriz - Force du moteur - Schwungkraft 


BL 


10.45 Tm 


Compliance - Cumplimiento - Conformite - Compliance 


Cms 


.291 mm/N 


Total Moving Mass - Masa total en movimiento - Masse totale en deplacement - Gesamte bewegte Masse 


Mms 


100.5 g 


Moving Mass Of Driver - Masa en movimiento del altavoz - Masse en deplacement de I'etage d'attaque - Bewegte Masse des Subwoofers 


Mmd 


93.5 g 


Suspension Losses - Perdidas de suspension - Pertes de suspension - Aufhangungsverlust 


Rms 


1.56 


Effective Surface Area - Area superficial efectiva - Surface utile - Wirksame Oberflache 


Sd 


82.0 in A 2 (.0529m A 2) 


Mounting Diameter - Diametro de montaje - Diametre de montage - Einbaudurchmesser 




(279.4 mm) 


Overall Diameter - Diametro total - Diametre global - Gesamtdurchmesser 




(315.9 mm) 


Mounting Depth - Profundidad de montaje - Profondeur de montage - Einbautiefe 




5 7/16" (138.1 mm) 


Overall Depth - Profundidad total - Profondeur globale - Gesamttiefe 




5 7/8 " (149.2 mm) 


Speaker Displacement (Inside Box) - Desplazamiento del altavoz fcaja interior) - Deplacement du haut-parleur (a I'interieur de la boite) -Lautsprecherverdrangung (im Gehause) 




180in A 2 (3.0 1) 


Speaker Displacement (Outside Box) - Desplazamiento del altavoz (caja exterior) - Deplacement du haut-parleur (a I'exterieur de la boite) - Lautsprecherverdrangung (auBerhalb des Gehauses) 


130in A 2 (2.1 I) 




T4124 Technical Data Report 
Thunder 4000 12" 4 Ohm Subwoofer 





T4124 Technical Data Report 
Thunder 4000 12" 4 Ohm Subwoofer 



Sealed and Vented Frequency Response 




70 80 90 10Q 



Bandpass Frequency Response 




70 80 SO 100 



Sealed Enclosures - Gabinetes Sellados - Enceintes Hermetiques - Geschiossene Gehause 



Volumen del gabinete - Volume de I'enceinte - Gehausevolumen - Enclosure Volume 

F3 


1.00 Ft«3 (28.3 I) 


1.25 Ft"3 (35.4 I) 


1.50 Ft»3 (42.5 I) 


1.75 Ft«3 (49.61) 


2.00 Ft»3 (56.6 I) 


56 Hz 


49 Hz 


46 Hz 


44 Hz 


42 Hz 


OndulaciOn ■ Ondulalion - Welligkeit - Ripple 
Otc 


.42dB 


.41dB 


.36dB 


.29dB 


.22dB 


1.24 


1.13 


1.05 


.99 


.95 


Volumen neto - Volume net - Nettovolumen - Net Volume 


.92 Ft A 3 (26.2 I) 


1 .17 Ft"3 (33.3 I) 


1 .42 Ft A 3 (40.3 I) 


1 .67 Ft A 3 (47.4 I) 


1.92 Ft A 3 (54.5 I) 


Volumen del altavoz - Volume de I'etage d'attaque - Subwoofervolumen - Driver Volume 


.08 Ft A 3 (2.1 I) 


.08Ft A 3 (2.11) 


.08 Ft A 3 (2.1 I) 


.08 Ft A 3 (2.1 I) 


.08Ft A 3 (2.11) 


ivel de presion sonora de excursion limitada - Niveau de pression acoustique imitee par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel - Excursion Limited SPL 
Potencia de excursion limitada - Puissance limitee par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung - Excursion Limited Power 


115dB 


114dB 


114dB 


1 13dB 


113dB 


200 Watts 


200 Watts 


200 Watts 


200 Watts 


200 Watts 


Vented Enclosures - Gabinetes ventilados - Enceintes aerees - Ventilierte Gehause 


Volumen del gabinete - Volume de I'enceinte - Gehausevolumen - Enclosure Volume 
Dimensiones de las aberturas de ventilaciOn - Dimensions de I'enceinte - Entluftungsabmessungen - Vent Dimensions 

F3 


2.00 Ft»3 (56.6 I) 


2.25 Ft«3 (63.7 1) 


2.50 Ft"3 (70.8 1) 


2.75 Ft"3 (77.9 1) 


3.00 Ft"3 (85.0 I) 


4"x10.5" 


4"x1 2" 


4"x1 2" 


4"x1 1 .5" 


4"x11" 


42 Hz 


40 Hz 


38 Hz 


36 Hz 


33 Hz 


Frecuencia de sintonizaciOn - Frequence d'accord - Resonanzfrequenz - Tuning Frequency 
OndulaciOn - Ondulation - Welligkeit - Ripple 


37 Hz 


33 Hz 


31 Hz 


30 Hz 


29 Hz 


1.82dB 


1 .54dB 


1 .42dB 


1 .35dB 


1.28dB 


Volumen neto - Volume net - Nettovolumen - Net Volume 


1.84 Ft"3 (52.2 I) 


2.08 Ft A 3 (59.0 I) 


2.33 Ft A 3 (66.1 I) 


2.59 Ft A 3 (73.3 I) 


2.84 Ft A 3 (80.4 I) 


Volumen del altavoz - Volume de I'etage d'attaque ■ Subwoofervolumen - Driver Volume 


.08 Ft A 3 (2.1 I) 


.08 Ft A 3 (2.1 I) 


.08 Ft A 3 (2.1 I) 


.08 Ft A 3 (2.1 I) 


.08 Ft A 3 (2.1 I) 


Volumen de las aberturas de ventilaciOn - Volume d'aeration ■ Entluftungsvolumen - Vent Volume 


.08 Ft A 3 (2.3 I) 


.09 Ft A 3 (2.6 I) 


.09 Ft A 3 (2.6 I) 


.09 Ft A 3 (2.5 I) 


.08 Ft A 3 (2.4 I) 


ivel de presion sonora de excursion limitada - Niveau de pression acoustique limitee par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel - Excursion Limited SPLI 116dB 


115dB 


115dB 


115dB 


1 15dB 


Potencia de excursion limitada - Puissance limitee par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung - Excursion Limited Power| 200 Watts [ 200 Watts 


200 Watts 


200 Watts 


200 Watts 



Single Reflex Bandpass Enclosures - Gabinetes reflectores sencillos de paso de banda - Enceintes a bande passante reflexe simple 



Bassreflex-Bandpassqehause 



s=0.5 



ivel de presidn sonora . 



Volumen del gabinete - Volume de I'enceinte - Gehausevolumen - Enclosure Volume 
Paso de banda - Bande passante - Bandpass ■ Bandpass 
AmplificaciOn del paso de banda - Gain de bande passante - Bandpassverstarkung - Bandpass Gain 
Dimensiones de las aberturas de ventilaciOn - Dimensions de I'enceinte - Entluftungsabmessungen - Vent Dimensions 
Frecuencia de sintonizaciOn - Frequence d'accord - Resonanzfrequenz - Tuning Frequency 
OndulaciOn - Ondulation - Welligkeit - Ripple 
Volumen sellado - Volume hermetique - Geschlossenes Volumen - Sealed Volume 
Volumen ventilado - Volume aere - Ventiliertes Volumen - Vented Volume 
Volumen del altavoz - Volume de I'etage d'attaque ■ Subwoofervolumen - Driver Volume 
Volumen de las aberturas de ventilaciOn - Volume d'aeration ■ Entluftungsvolumen - Vent Volume 
e excursion limitada - Niveau de pression acoustique limitee par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel ■ Excursion Limited SPL 
Potencia de excursion limitada - Puissance limitee par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung - Excursion Limited Power 



1.88 Ft"3 (53.2 I) 



52-128 



5.5dB 



(2)4"x4.25" 



83 Hz 



.82dB 



(16.51) 



(33.0 I) 



(21 ') 



2.00 F1"3 (56.6 I) 



49 - 1 23 



4.5dB 



(19.3 I) 



(33.0 I) 



(2-1 ') 



2.15 Ft"3 (60.9 I) 



44 - 1 1 8 



3.3dB 



(2)4"x7" 



72 Hz 



(22.9 I) 



(33.0 I) 



(2 9 ') 



2.0dB 



(2)4'x9" 



66 Hz 



.92dB 



(28.0 I) 



(33.0 I) 



(3.8 I) 



2.66 Ft"3 (75.3 I) 



34-107 



.5dB 



(2)4"x1 1 .5" 



61 Hz 



.96dB 



(35.3 I) 



(33.0 I) 



(2-1 I) 



(5-0 I) 



Single Reflex Bandpass Enclosures - Gabinetes reflectores sencillos de paso de banda - Enceintes a bande passante reflexe simple - Bassreflex-Bandpassqehause 



Volumen del gabinete - Volume de I'enceinte - Gehausevolumen - Enclosure Volume 
Paso de banda - Bande passante - Bandpass - Bandpass 
AmplificaciOn del paso de banda - Gain de bande passante - Bandpassverstarkung - Bandpass Gain 
Dimensiones de las aberturas de ventilaciOn - Dimensions de I'enceinte - Entluftungsabmessungen - Vent Dimensions 
Frecuencia de sintonizaciOn - Frequence d'accord - Resonanzfrequenz - Tuning Frequency 
OndulaciOn - Ondulation - Welligkeit - Ripple 
Volumen sellado - Volume hermetique - Geschlossenes Volumen - Sealed Volume 
Volumen ventilado - Volume aere - Ventiliertes Volumen - Vented Volume 
Volumen del altavoz - Volume de I'etage d'attaque ■ Subwoofervolumen - Driver Volume 
Volumen de las aberturas de ventilaciOn - Volume d'aeration ■ Entluftungsvolumen - Vent Volume 
ivel de presion sonora de excursion limitada - Niveau de pression acoustique limitee par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel ■ Excursion Limited SPL 
Potencia de excursion limitada - Puissance limitee par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung - Excursion Limited Power 



s=0.6 



2.48 Ft"3 (70.2 I) 



53 - 1 1 1 



6.9dB 



(2)4"x2.5' 



77 Hz 



.22dB 



(2-1 ') 



119dB 



(0-8 I) 



2.62 Ft"3 (74.2 1) 2.81 Ft"3 (79.6 1) 3.08 Ft"3 (87.2 1) 



48-106 



5.8dB 



(2)4"x3.5- 



72 Hz 



.24dB 



(2-1 I) 



118dB 



n.3 1) 



42-101 



4.6dB 



(2)4"x5" 



66 Hz 



.25dB 



(21 I) 



37-96 



3.3dB 



(2)4"x6.5' 



61 Hz 



.27dB 



(2-1 I) 



116dB 



(2.7 I) 



1.8dB 



(2)4"x9' 



55 Hz 



.28dB 



(45.0 I) 



(47.5 I) 



(2-1 I) 



114dB 



(3.8 I) 





Features - Caracteristicas - Caracteristiques - Technische Informationen 



T4128 Technical Data Report 
Thunder 4000 12" 8 Ohm Subwoofer 



Apical Voice Coil Former - Plantilla apical de la bobina movil - Corps de bobine mobile Apical - Apikalschwingspulenformer 
Extended Vented Pole Piece - Pieza polar ventilada y extendida - Troncon de poteau aere - Verlangerter, ventilierter Polkern 
Flat Progressive Spider - Pieza de centrado progresiva plana - Croisillons progressifs plats - Flache, progressive Zentriermembran 
Asymmetrical Linear Drive - Excitacion lineal asimetrica - Etage d'attaque lineaire asymetrique - Asymmetrisches, lineares Antriebssystem 
Strontium Ferrite Magnet - Iman de ferrita de estroncio - Aimant en ferrite de strontium - Strontiumlerritmagnet 
High-End gasket design - Avanzado diseno de la junta - Dessin du joint haut de gamme - High-End-Dichtungsdesign 
Machine Turned Plates - Placas maquinadas - Plaques usinees - Maschinell geschlitfene platte 
Folded WindOW Basket - Canastilla en ventana doblada - Panier de fenetre replie - Gefalteter Fensterkorb 



Specifications - Especificaciones - Caracteristiques technique - Spezifikationen 



Free Air Resonance - Resonancia de atmosfera libre - Resonance a I'air libre - Free Air-Resonanz 


Fs 


30.2 Hz 


Volume Acoustic Suspension -Volumen de suspension acustica - Suspension acoustique du volume - Aquivalenzvolumen 


Vas 


3.92 Ft A 3 (111.11) 


Total Q - Q total - Q totale - Gesamtgute 


Qts 


.55 


Electrical Q - Q electrica - Q electrique - Elektrische Giite 


Qes 


.58 


Mechanical Q - Q mecanica - Q mecanique - Mechanische Giite 


Qms 


12.08 


DC Resistance - Resistencia de CC - Resistance c.c. - Gleichstromwiderstand 


Re 


6.36 Ohm 


Linear Excursion (One Way) - Excursion lineal (unidireccional) - Course lineaire funidirectionnelle) - Lineare Auslenkung feine Richtung) 


Xmax 


.32" (8.2 mm) 


Effective Piston Diameter - Diametro efectivo del piston - Diametre utile du piston - Effektiver Kolbendurchmesser 


D 


10.217" (.2595 m) 


RMS Power Handling - Potencia maxima efectiva - Gestion puissance efficace - Nennbelastbarkeits-Effektivwert 


RMS 


200 Watts 


Total Power Handling - Potencia maxima total - Gestion puissance totale - Nennbelastbarkeits-Gesamtwert 


Total 


400 Watts 


Sensitivity 1W/1m - Sensibilidad - Sensibilite - Empfindlichkeit 


SPLo 


90.0 dB 


Reference Efficiency - Eficiencia de referenda - Rendement de reference - Bezugswirkungsgrad 


No 


0.51% 


Frequency Response - Respuesta de frecuencia - Reponse en frequence - Frequenzgang 




30 -150Hz 


Voice Coil Inductance - Inductancia de la bobina movil - Inductance de la bobine mobile - Schwingspuleninduktivitat 


Le 


2.2 mH 


Gap Height - Altura del espacio - Hauteur du degagement - Abstandshohe 




(8.0 mm) 


Voice Coil Height - Altura de la bobina movil - Hauteur de la bobine mobile - Schwingspulenhbhe 




(22.3 mm) 


Voice Coil Diameter - Diametro del Bobina movil - Diametre du Bobine mobile - Schwingspuledurchmesser 




(38.1 mm) 


Magnet Weight Iman Aimant Magnet 




28 oz (794 g) 


Motor Force - Fuerza motriz - Force du moteur - Schwungkraft 


BL 


14.31 Tm 


Compliance - Cumplimiento - Conformite - Compliance 


Cms 


.283 mm/N 


Total Moving Mass - Masa total en movimiento - Masse totale en deplacement - Gesamte bewegte Masse 


Mms 


98.0 g 


Moving Mass Of Driver - Masa en movimiento del altavoz - Masse en deplacement de I'etage d'attaque - Bewegte Masse des Subwoofers 


Mmd 


91 .0g 


Suspension Losses - Perdidas de suspension - Pertes de suspension - Aufhangungsverlust 


Rms 


1.54 


Effective Surface Area - Area superficial efectiva - Surface utile - Wirksame Oberflache 


Sd 


82.0 in A 2 (.0529m*2) 


Mounting Diameter - Diametro de montaje - Diametre de montage - Einbaudurchmesser 




(279.4 mm) 


Overall Diameter - Diametro total - Diametre global - Gesamtdurchmesser 




(315.9 mm) 


Mounting Depth - Profundidad de montaje - Profondeur de montage - Einbautiefe 




5 1/2 " (139.7 mm) 


Overall Depth - Profundidad total - Profondeur globale - Gesamttiefe 




5 15/16" (150.8 mm) 


Speaker Displacement (Inside Box) - Desplazamiento del altavoz (caja interior) - Deplacement du haut-parleur (a I'interieur de la boite) -Lautsprecherverdrangung (im Gehause) 




180in A 2 (3.0 1) 


Speaker Displacement (Outside Box) - Desplazamiento del altavoz (caja exterior) - Deplacement du haut-parleur (a I'exterieur de la boite) - Lautsprecherverdrangung (auBerhalb des Gehauses) 


130in A 2 (2.1 I) 





T4128 Technical Data Report 
Thunder 4000 12" S Ohm Subwoofer 



Sealed and Vented Frequency Response 




Bandpass Frequency Response 




Sealed Enclosures - Gabinetes Sellados - Enceintes Hermetigues - Geschlossene Gehause 



Volumen del gabinete - Volume de I'enceinte - Gehausevolumen - Enclosure Volume 

F3 

Ondulacibn - Ondulation - Welligkeit - Ripple 


1.00 F1 A 3 (28.3 I) 


1.25 Ft A 3 (35.4 I) 


1 .50 Ft A 3 (42.5 I) 


1 .75 Ft A 3 (49.6 I) 


2.00 Ft A 3 (56.6 I) 


55 Hz 


50 Hz 


48 Hz 


46 Hz 


44 Hz j 


.41dB 


.42dB 


.37dB 


.31dB 


.24dB 


Qtc 


1.26 


1.15 


1.07 


1.01 


.96 


Vdlumen neto - Vdlume net - Nettovolumen - Net Volume 


.92 Ft A 3 (26.2 I) 


1.17 Ft"3 (33.3 I) 


1.42 Ft A 3 (40.3 I) 


1 .67 Ft A 3 (47.4 I) 


1.92 Ft A 3 (54.5 I) 


Volumen del altavoz - Volume de I'etage d'attaque - Subwoofervolumen - Driver Volume 


.08Ft A 3 (2.11) 


.08 Ft A 3 (2.1 I) 


.08 Ft A 3 (2.1 I) 


.08 Ft A 3 (2.1 I) 


.08Ft A 3 (2.11) 


ivel de presion sonora de excursion limitada - Niveau de pression acoustique limitee par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel - Excursion Limited SPL 


115dB 


114dB 


114dB 


114dB 


113dB 


Potencia de excursion limitada - Puissance limitee par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung - Excursion Limited Power 


200 Watts 


200 Watts 


200 Watts 


200 Watts 


1 85 Watts 


Vented Enclosures - Gabinetes ventilados - Enceintes aerees - Ventilierte Gehause 


Volumen del gabinete - Volume de I'enceinte - Gehausevolumen - Enclosure Volume 
Dimensiones de las aberturas de ventilacion - Dimensions de I'enceinte - Entluftungsabmessungen - Vent Dimensions 

F3 


2.00 Ft A 3 (56.6 I) 


2.25 Ft A 3 (63.7 1) 


2.50 Ft A 3 (70.8 1) 


2.75 Ft A 3 (77.9 I) 


3.00 Ft A 3 (85.0 1) 


4"x9.25" 


4"x1 2" 


4"x12" 


4"x1 1 .5" 


4"x12.5" 


43 Hz 


41 Hz 


37 Hz 


35 Hz 


34 Hz 


Frecuencia de sintonizacipn - Frequence d'accord - Resonanzfrequenz - Tuning Frequency 


39 Hz 


33 Hz 


31 Hz 


30 Hz 


28 Hz 


Ondulacibn - Ondulation - Welligkeit - Ripple 


1.94dB 


1.50dB 


1.39dB 


1.33dB 


1.09dB 


Volumen neto - Volume net - Nettovolumen - Net Volume 


1.85 Ft A 3 (52.5 I) 


2.08 Ft A 3 (59.0 I) 


2.33 Ft A 3 (66.1 I) 


2.59 Ft A 3 (73.3 I) 


2.83 Ft A 3 (80.11) 


Volumen del altavoz - Volume de I'etage d'attaque - Subwoofervolumen - Driver Volume 


.08Ft A 3 (2.11) 


.08 Ft A 3 (2.1 I) 


.08 Ft A 3 (2.1 I) 


.08 Ft A 3 (2.1 I) 


.08Ft A 3 (2.11) 


Vdlumen de las aberturas de ventilacion - Volume d aeration - Entluftungsvolumen - Vent Volume 
ivel de presion sonora de excursion limitada - Niveau de pression acoustique limitee par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel ■ Excursion Limited SPL 


.07 Ft A 3 (2.0 1) 


.09 Ft A 3 (2.6 I) 


.09 Ft A 3 (2.6 I) 


.09 Ft A 3 (2.5 I) 


.10Ft A 3 (2.7 1) 


117dB 


116dB 


115dB 


115dB 


114dB 


Potencia de excursion limitada - Puissance limitee par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung - Excursion Limited Power 


200 Watts 


200 Watts 


200 Watts 


200 Watts 


200 Watts 



ro 



Single Reflex Bandpass Enclosures - Gabinetes reflectores sencillos de paso de banda - Enceintes a bande passante reflexe simple - Bassreflex-Bandpassaehause 



s=0.5 



Volumen del gabinete - Volume de I'enceinte - Gehausevolumen - Enclosure Volume 
Paso de banda - Bande passante - Bandpass - Bandpass 
Amplification del paso de banda - Gain de bande passante ■ Bandpassverstarkung - Bandpass Gain 


1 .92 Ft A 3 (54.4 I) 


2.05 Ft A 3 (58.1 I) 


2.21 Ft A 3 (62.6 I) 


2.42 Ft A 3 (68.5 1) 


2.74 Ft A 3 (77.6 1) 


52 - 1 28 


49 - 1 23 


44 - 1 1 8 


39-112 


34-107 


5.5dB 


4.5dB 


3.3dB 


2.0dB 


.5dB 


Dimensiones de las aberturas de ventilacion - Dimensions de I'enceinte - Entluftungsabmessungen - Vent Dimensions 
Frecuencia de sintonizacipn - Frequence d'accord - Resonanzfrequenz - Tuning Frequency 
Ondulacibn - Ondulation - Welligkeit - Ripple 


(2)4"x4" 


(2)4"x5.25" 


(2)4"x6.75" 


(2)4"x8.5" 


(2)4"x1 1 .25" 


83 Hz 


78 Hz 


72 Hz 


66 Hz 


61 Hz 


.82dB 


.85dB 


.89dB 


.92dB 


.96dB 


Volumen sellado - Volume hermetique - Geschlossenes Volumen - Sealed Volume 


.60Ft A 3 (17.0 1) 


.70Ft A 3 (19.9 1) 


.84 Ft A 3 (23.7 I) 


1.03 Ft A 3 (29.0 I) 


1.30 Ft A 3 (36.8 I) 


Volumen ventilado - Volume aere - Ventiliertes Volumen - Vented Volume 


1.19 Ft A 3 (33.8 I) 


1.19 Ft A 3 (33.8 I) 


1.19 Ft A 3 (33.8 I) 


1.19 Ft A 3 (33.8 I) 


1.19 Ft"3 (33.8 I) 


Volumen del altavoz - Volume de I'etage d'attaque - Subwoofervolumen - Driver Volume 


.08 Ft A 3 (2.1 I) 


.08 Ft A 3 (2.1 I) 


.08 Ft A 3 (2.1 I) 


.08 Ft"3 (2.1 I) 


.08 Ft A 3 (2.1 I) 


Volumen de las aberturas de ventilacion - Volume d aeration - Entluftungsvolumen - Vent Volume 
ivel de presion sonora de excursion limitada - Niveau de pression acoustique limitee par la course - Auslenkungsbegrenzier Schallpegel ■ Excursion Limited SPL 


.05Ft A 3 (1.5 1) 


.07 Ft A 3 (2.1 I) 


.10Ft A 3 (2.8 1) 


.13 Ft A 3 (3.6 I) 


.17Ft A 3 (4.9 I) 


119dB 


118dB 


,_ 116dB 


115dB 


113dB 


Potencia de excursion limitada - Puissance limitee par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung - Excursion Limited Power 


200 Watts 


200 Watts 


200 Watts 


200 Watts 


1 62 Watts 


Sinqle Reflex Bandpass Enclosures - Gabinetes reflectores sencillos de paso de banda - Enceintes a bande passante reflexe simple - Bassreflex-Bandpassqehause s=0.6 


Volumen del gabinete - Volume de I'enceinte - Gehausevolumen - Enclosure Volume 


2.54 Ft A 3 (71.9 1) 


2.69 Ft A 3 (76.2 I) 


2.89 Ft A 3 (81.81) 


3.17 Ft A 3 (89.8 I) 


3.58 Ft A 3 (101.4 1) 


Paso de banda - Bande passante - Bandpass - Bandpass 
Amplificacion del paso de banda - Gain de bande passante ■ Bandpassverstarkung - Bandpass Gain 
Dimensiones de las aberturas de ventilacion - Dimensions de I'enceinte - Entluftungsabmessungen - Vent Dimensions 


53 - 1 1 1 


48-106 


42-101 


37-96 


32-91 


6.9dB 


5.8dB 


4.6dB 


3.3dB 


1.8dB 


(2)4"x2.5" 


(2)4"x3.5" 


(2)4"x4.75" 


(2)4"x6.25" 


(2)4"x8.5" 


Frecuencia de sintonizacipn - Frequence d'accord - Resonanzfrequenz - Tuning Frequency 


77 Hz 


72 Hz 


66 Hz 


61 Hz 


55 Hz 


Ondulacibn - Ondulation - Welligkeit - Ripple 


.22dB 


.24dB 


.25dB 


.27dB 


.28dB 


Volumen sellado - Volume hermetique - Geschlossenes Volumen - Sealed Volume 
Volumen ventilado - Volume aere - Ventiliertes Volumen - Vented Volume 


.72 Ft A 3 (20.4 I) 


.85 Ft A 3 (24.1 I) 


1.03 Ft A 3 (29.1 I) 


1.28 Ft A 3 (36.3 I) 


1.66 Ft A 3 (47.11) 


1.72 Ft A 3 (48.7 I) 


1 .72 Ft A 3 (48.7 I) 


1 .72 Ft A 3 (48.7 I) 


1 .72 Ft A 3 (48.7 I) 


1.72 Ft A 3 (48.7 I) 


Volumen del altavoz - Volume de I'etage d'attaque - Subwoofervolumen - Driver Volume 


.08Ft A 3 (2.11) 


.08 Ft A 3 (2.1 I) 


.08 Ft A 3 (2.1 !) 


.08 Ft A 3 (2.1 I) 


.08 Ft A 3 (2.1 I) 


Volumen de las aberturas de ventilacidn - Volume d aeration - Entluftungsvolumen - Vent Volume 
ivel de presion sonora de excursion limitada - Niveau de pression acoustique limitee par la course - Auslenkungspegrenzter Schallpegel ■ Excursion Limited SPL 


.03 Ft A 3 (0.8 1) 


.05Ft A 3 (1.3 1) 


.07Ft A 3 (1.9 1) 


.09 Ft»3 (2.6 I) 


.13Ft A 3 (3.6 I) 


119dB 


118dB 


117dB 


1 15dB 


113dB 


Potencia de excursion limitada - Puissance limitee par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung - Excursion Limited Power 


200 Watts 


200 Watts 


200 Watts 


184 Watts 


138 Watts 




Features - Caracteristicas - Caracteristiques - Technische Informationen 

Apical Voice Coil Former - Plantilla apical de la bobina movil - Corps de bobine mobile Apical - Apikalschwingspulenlormer 
Extended Vented Pole Piece - Pieza polar ventilada y extendida - Trongon de poteau aere - Verlangerter, ventilierter Polkern 
Flat Progressive Spider - Pieza de centrado progresiva plana - Croisillons progressifs plats - Flache, progressive Zentriermembran 
Asymmetrical Linear Drive - Excitacion lineal asimetrica - Etage d'attaque lineaire asymetrique - Asymmetrisches, lineares Antriebssystem 
Strontium Ferrite Magnet - Iman de ferrita de estroncio - Aimant en ferrite de strontium - Strontiumterritmagnet 
High-End gasket design - Avanzado diseno de la junta - Dessin du joint haut de gamme - High-End-Dichtungsdesign 
Machine Turned Plates - Placas maquinadas - Plaques usinees - Maschinell geschlitfene platte 
Folded WindOW Basket - Canastilla en ventana doblada - Panier de tenetre replie - Gefalteter Fensterkorb 



Specifications - Especificaciones - Caracteristiques technique - Spezifikationen 



Free Air Resonance - Resonancia de atmosfera libre - Resonance a I'air libre - Free Air-Resonanz 


Fs 


27.8 Hz 


Volume Acoustic Suspension -Volumen de suspension acustica - Suspension acoustique du volume - Aquivalenzvolumen 


Vas 


8.63 Ft A 3 (244.5 I) 


Total Q - Q total - Q totale - Gesamtgute 


Qts 


.64 


Electrical Q - Q electrica - Q electrique - Elektrische Giite 


Qes 


.67 


Mechanical Q - Q mecanica - Q mecanique - Mechanische Giite 


Qms 


13.43 


DC Resistance - Resistencia de CC - Resistance c.c. - Gleichstromwiderstand 


Re 


3.29 Ohm 


Linear Excursion (One Way) - Excursion lineal (unidireccional) - Course lineaire funidirectionnelle) - Lineare Auslenkung feine Richtung) 


Xmax 


.37" (9.4 mm) 


Effective Piston Diameter - Diametro efectivo del piston - Diametre utile du piston - Effektiver Kolbendurchmesser 


D 


12.969" (.3294 m) 


RMS Power Handling - Potencia maxima efectiva - Gestion puissance efficace - Nennbelastbarkeits-Effektivwert 


RMS 


250 Watts 


Total Power Handling - Potencia maxima total - Gestion puissance totale - Nennbelastbarkeits-Gesamtwert 


Total 


500 Watts 


Sensitivity 1W/1m - Sensibilidad - Sensibilite - Empfindlichkeit 


SPLo 


91.6dB 


Reference Efficiency - Eficiencia de referenda - Rendement de reference - Bezugswirkungsgrad 


No 


0.75% 


Frequency Response - Respuesta de frecuencia - Reponse en frequence - Frequenzgang 




27- 150Hz 


Voice Coil Inductance - Inductancia de la bobina movil - Inductance de la bobine mobile - Schwingspuleninduktivitat 


Le 


1.9 mH 


Gap Height - Altura del espacio - Hauteur du degagement - Abstandshohe 




(8.0 mm) 


Voice Coil Height - Altura de la bobina movil - Hauteur de la bobine mobile - Schwingspulenhbhe 




(24.4 mm) 


Voice Coil Diameter - Diametro del Bobina movil - Diametre du Bobine mobile - Schwingspuledurchmesser 




(50.8 mm) 


Magnet Weight - Iman - Aimant - Magnet 




33 oz (936 g) 


Motor Force - Fuerza motriz - Force du moteur - Schwungkraft 


BL 


10.81 Tm 


Compliance - Cumplimiento - Conformite - Compliance 


Cms 


.240 mm/N 


Total Moving Mass - Masa total en movimiento - Masse totale en deplacement - Gesamte bewegte Masse 


Mms 


136.6 g 


Moving Mass Of Driver - Masa en movimiento del altavoz - Masse en deplacement de I'etage d'attaque - Bewegte Masse des Subwoofers 


Mmd 


122.3 g 


Suspension Losses - Perdidas de suspension - Pertes de suspension - Aufhangungsverlust 


Rms 


1.78 


Effective Surface Area - Area superficial efectiva - Surface utile - Wirksame Oberflache 


Sd 


132.1 in A 2 (.0852m*2) 


Mounting Diameter - Diametro de montaje - Diametre de montage - Einbaudurchmesser 




(350.8 mm) 


Overall Diameter - Diametro total - Diametre global - Gesamtdurchmesser 




(385.8 mm) 


Mounting Depth - Profundidad de montaje - Profondeur de montage - Einbautiefe 




6 5/8 " (168.3 mm) 


Overall Depth - Profundidad total - Profondeur globale - Gesamttiefe 




7 1/16" (179.4 mm) 


Speaker Displacement (Inside Box) - Desplazamiento del altavoz (caja interior) - Deplacement du haut-parleur (a I'interieur de la boite) -Lautsprecherverdrangung (im Gehause) 




285in A 2 (4.7 1) 


Speaker Displacement (Outside Box) - Desplazamiento del altavoz (caja exterior) - Deplacement du haut-parleur (a I'exterieur de la boite) - Lautsprecherverdrangung (auBerhalb des Gehauses) 


175in A 2 (2.9 1) 
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Sealed and Vented Frequency Response 
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Bandpass Frequency Response 




Sealed Enclosures - Gabinetes Sellados - Enceintes Hermetigues - Geschlossene Gehause 



Volumen del gabinete - Volume de I'enceinte - Gehausevolumen - Enclosure Volume 

F3 

Ondulacidn - Ondulation - Welligkeit - Ripple 


2.00 Ft"3 (56.6 I) 


2.25 Ft"3 (63.7 I) 


2.50 Ft«3 (70.8 I) 


2.75 Ft«3 (77.9 I) 


3.00 Ft A 3 (85.0 I) 


50 Hz 


49 Hz 


45 Hz 


45 Hz 


42 Hz 


1 .34dB 


1.35dB 


1 .34dB 


1.30dB 


1.25dB 


Qto 


1.51 


1.43 


1.37 


1.32 


1.28 


Volumen neto - Volume net - Nettovolumen - Net Volume 


1.90 Ft A 3 (53.8 I) 


2.15 Ft A 3 (60.9 I) 


2.40 Ft A 3 (67.9 I) 


2.65 Ft A 3 (75.0 I) 


2.90 Ft A 3 (82.1 I) 


Volumen del altavoz - Volume de I'etage d'attaque - Subwoofervolumen - Driver Volume 
ivel de presidn sonora de excursion limitada - Niveau de pression acoustique limitee par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel - Excursion Limited SPL 
Potencia de excursion limitada - Puissance limitee par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung - Excursion Limited Power 


.10Ft A 3 (2.9 1) 


.10Ft A 3 (2.9 1) 


.10Ft A 3 (2.9 1) 


.10Ft A 3 (2.9 1) 


.10Ft A 3 (2.9 1) 


119dB 


119dB 


118dB 


118dB 


118dB 


250 Watts 


250 Watts 


250 Watts 


250 Watts 


250 Watts 


Vented Enclosures - Gabinetes ventilados - Enceintes aerees - Ventilierte Gehause 


Volumen del gabinete - Volume de I'enceinte - Gehausevolumen - Enclosure Volume 


3.00 Ft"3 (85.0 I) 


3.25 Ft»3 (92.0 1) 


3.50 Ft»3 (99.1 I) 


3.75 Ft»3 (106.21) 


4.00 Ft"3 (113.31) 


Dimensiones de las aberturas de ventilacidn - Dimensions de I'enceinte - Entluftungsabmessungen - Vent Dimensions 

F3 

Frecuencia de sintonizacion - Frequence d'accord - Resonanzfrequenz - Tuning Frequency 
Ondulacidn - Ondulatidn - Welligkeit - Ripple 
Volumen neto - Volume net - Nettovolumen - Net Volume 


(2)4"x14" 


(2)4"x13" 


(2)4"x10" 


(2)4"x12" 


(2)4"x14" 


49 Hz 


45 Hz 


44 Hz 


43 Hz 


41 Hz 


37 Hz 


37 Hz 


38 Hz 


35 Hz 


32 Hz 


2.54dB 


2.67dB 


2.99dB 


2.79dB 


2.58dB 


2.68 Ft A 3 (75.9 I) 


2.95 Ft A 3 (83.5 I) 


3.25 Ft A 3 (92.0 I) 


3.46 F1 A 3 (98.1 I) 


3.68 F1 A 3 (104.3 1) 


Volumen del altavoz - Vdlume de I'etage d attaque - Subwoofervolumen - Driver Volume 


.10 Ft"3 (2.9 I) 


.10 Ft"3 (2.9 I) 


.10FP3 (2.9 1) 


.10Ft A 3 (2.9 1) 


.10Ft A 3 (2.9 1) 


Volumen de las aberturas de ventilacidn - Volume d'aeration - Entluftungsvolumen - Vent Volume 


.22 Ft A 3 (6.2 I) 


.20 Ft A 3 (5.7 I) 


.15 Ft~3 (4.3 I) 


.18Ft A 3 (5.2 1) 


.22 F1 A 3 (6.2 1) 


ivel de presidn sonora de excursidn limitada - Niveau de pression aceustique limitee par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel - Excursion Limited SPL 
Potencia de excursidn limitada - Puissance limitee par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung - Excursion Limited Power 


121dB 


121dB 


121dB 


120dB 


120dB 


250 Watts 


250 Watts 


250 Watts 


250 Watts 


250 Watts 



Single Reflex Bandpass Enclosures - Gabinetes reflectores sencillos de paso de banda - Enceintes a bande passante reflexe simple 



Velumen del gabinete - Volume de I'enceinte - Gehausevolumen - Enclosure Volume 
Pasd de banda - Bande passante - Bandpass - Bandpass 
Amplificacidn del pasa de banda - Gain de bande passante - Bandpassverstarkung - Bandpass Gain 
Dimensiones de las aberturas de ventilacidn - Dimensiens de I'enceinte - Entluftungsabmessungen - Vent Dimensions 
Frecuencia de sintonizacion - Frequence d'accord - Resonanzfrequenz - Tuning Frequency 
Ondulacidn - Ondulatidn - Welligkeit - Ripple 
Velumen selladd - Volume hermetique - Geschlossenes Volumen - Sealed Volume 
Velumen ventiladd - Volume aere - Ventiliertes Volumen - Vented Volume 
Volumen del altavoz - Vdlume de I'etage d attaque - Subwoofervolumen - Driver Volume 
Volumen de las aberturas de ventilacidn - Volume d'aeration - Entluftungsvolumen - Vent Volume 
ivel de presidn sonora de excursidn limitada - Niveau de pression acoustique limitee par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel - Excursion Limited SPL 
Potencia de excursidn limitada - Puissance limitee par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung - Excursion Limited Power 



Bassreflex-Bandpassqehause 



s=0.4 



3.64 F1"3 (103.1 I) 



54-131 



6.3dB 



(6)4"x5.25" 



(29.8 I) 



(64.1 I) 



(29 I! 



(6-3 I) 



3.89 Ft"3 (110.21) 



- 127 



5.2dB 



(6)4"x7" 



(34.6 I) 



(64.1 I) 



(2-9 I) 



3.95 Ft"3 (111.91) 



44-122 



4.0dB 



(4)4"x5" 



(40.9 I) 



(64.1 I) 



(29 0 



4.32 Ft"3 (122.3 I) 



2.7dB 



(4)4"x7" 



(49.5 I) 



(64.1 I) 



(2 9 I) 



15.8 I) 



4.83 Ft"3 (136.81) 



34 - 1 1 1 



1.3dB 



(4)4"x9.5" 



2.02dB 



(61-7 1) 



(64.1 I) 



(2-9 I) 



(81 ') 



Single Reflex Bandpass Enclosures - Gabinetes reflectores sencillos de paso de banda - Enceintes a bande passante reflexe simple 



Bassreflex-Bandpassqehause 



s=0.5 



Velumen del gabinete - Volume de I'enceinte - Gehausevolumen - Enclosure Volume 
Paso de banda - Bande passante - Bandpass - Bandpass 
Amplificacidn del pasa de banda - Gain de bande passante - Bandpassverstarkung - Bandpass Gain 
Dimensiones de las aberturas de ventilacidn - Dimensions de I'enceinte - Entluftungsabmessungen - Vent Dimensions 
Frecuencia de sintonizacion - Frequence d'accord - Resonanzfrequenz - Tuning Frequency 
Ondulacidn - Ondulatidn - Welligkeit - Ripple 
Volumen selladd - Volume hermetique - Geschlossenes Volumen - Sealed Volume 
Volumen ventiladd - Volume aere - Ventiliertes Volumen - Vented Volume 
Velumen del altavdz - Vdlume de I'etage d attaque - Subwoofervolumen - Driver Volume 
Volumen de las aberturas de ventilacidn - Volume d'aeration - Entluftungsvolumen - Vent Volume 
e presidn sdndra de excursidn limitada - Niveau de pression acoustique limitee par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel - Excursion Limited SPL 
Potencia de excursidn limitada - Puissance limitee par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung - Excursion Limited Power 



4.99 F1"3 (141.31) 



53-112 



8.1dB 



(6)4"x2.25" 



78 Hz 



■ 76dB 



(2-9 I) 



(2 ) I) 



5.28 Ft"3 (149.5 I) 



47-10 



7.1dB 



(6)4"x3.75" 



■80dB 



(2-9 I) 



(4 2 I) 



5.48 Ft"3 (155.2 I) 



44-103 



5.9dB 



(4)4"x2.5" 



67 Hz 



(50.5 I) 



(2-9 I) 



5.93 Ft"3 (167.9 I) 



39-98 



4.6dB 



(4)4"x4 



62 Hz 



(61.9 1) 



(2-9 1) 



(3.0 1) 



(4)4"x6" 



56 Hz 



■ 92dB 



(78.7 I) 



(100.1 I) 



(2-9 I) 



(4 9 I) 





Features - Caracteristicas - Caracteristiques - Technische Informationen 



T4158 Technical Data Report 
Thunder 4000 15" 8 Ohm Subwoofer 



Specifications - Especificaciones - Caracteristiques technique - Spezifikationen 



Free Air Resonance - Resonancia de atmosfera libre - Resonance a I'air libre - Free Air-Resonanz 


Fs 


28.9 Hz 


Volume Acoustic Suspension -Volumen de suspension acustica - Suspension acoustique du volume - Aquivalenzvolumen 


Vas 


8.66 Ft A 3 (245.3 I) 


Total Q - Q total - Q totale - GesamtgOte 


Qts 


.70 


Electrical Q - Q electrica - Q electrique - Elektrische Giite 


Qes 


.73 


Mechanical Q - Q mecanica - Q mecanique - Mechanische Giite 


Qms 


13.37 


DC Resistance - Resistencia de CC - Resistance c.c. - Gleichstromwiderstand 


Re 


6.10 Ohm 


Linear Excursion (One Way) - Excursion lineal (unidireccional) - Course lineaire (unidirectionnelle) - Lineare Auslenkung (eine Richtung) 


Xmax 


.37" (9.4 mm) 


Effective Piston Diameter - Diametro efectivo del piston - Diametre utile du piston - Effektiver Kolbendurchmesser 


D 


12.969" (.3294 m) 


RMS Power Handling - Potencia maxima efectiva - Gestion puissance efficace - Nennbelastbarkeits-Effektivwert 


RMS 


250 Watts 


Total Power Handling - Potencia maxima total - Gestion puissance totale - Nennbelastbarkeits-Gesamtwert 


Total 


500 Watts 


Sensitivity 1 W/1 m - Sensibilidad - Sensibilite - Empfindlichkeit 


SPLo 


92.0 dB 


Reference Efficiency - Eficiencia de referenda - Rendement de reference - Bezugswirkungsgrad 


No 


0.77% 


Frequency Response - Respuesta de frecuencia - Reponse en frequence - Frequenzgang 




28 -150Hz 


Voice Coil Inductance - Inductancia de la bobina movil - Inductance de la bobine mobile - Schwingspuleninduktivitat 


Le 


2.9 mH 


Gap Height - Altura del espacio - Hauteur du degagement - Abstandshdhe 




(8.0 mm) 


Voice Coil Height - Altura de la bobina movil - Hauteur de la bobine mobile - Schwingspulenhdhe 




(24.3 mm) 


Voice Coil Diameter - Diametro del Bobina movil - Diametre du Bobine mobile - Schwingspuledurchmesser 




(50.8 mm) 


Magnet Weight - Iman - Aimant - Magnet 




33 oz (936 g) 


Motor Force - Fuerza motriz - Force du moteur - Schwungkraft 


BL 


13.80 Tm 


Compliance - Cumplimiento - Conformite - Compliance 


Cms 


.240 mm/N 


Total Moving Mass - Masa total en movimiento - Masse totale en deplacement - Gesamte bewegte Masse 


Mms 


126.1 g 


Moving Mass Of Driver - Masa en movimiento del altavoz - Masse en deplacement de I'etage d'attaque - Bewegte Masse des Subwoofers 


Mmd 


m.8g 


Suspension Losses - Perdidas de suspension - Pertes de suspension - Aufhangungsverlust 


Rms 


1.71 


Effective Surface Area - Area superficial efectiva - Surface utile - Wirksame Oberflache 


Sd 


132.1 in A 2 (.0852m A 2) 


Mounting Diameter - Diametro de montaje - Diametre de montage - Einbaudurchmesser 




(350.8 mm) 


Overall Diameter - Diametro total - Diametre global - Gesamtdurchmesser 




(385.8 mm) 


Mounting Depth - Profundidad de montaje - Profondeur de montage - Einbautiefe 




6 5/8 " (168.3 mm) 


Overall Depth - Profundidad total - Profondeur globale - Gesamttiefe 




7 1/16" (179.4 mm) 


Speaker Displacement (Inside Box) - Desplazamiento del altavoz (caja interior) - Deplacement du haut-parleur (a I'interieur de la boTte) -Lautsprecherverdrangung (im Gehause) 




285in A 2 (4.7 1) 


Speaker Displacement (Outside Box) - Desplazamiento del altavoz (caja exterior) - Deplacement du haut-parleur (a I'exterieur de la boite) - Lautsprecherverdrangung (auRerhalb des Gehauses) 


175in A 2 (2.9 1) 



Apical Voice Coil Former - Plantilla apical de la bobina movil - Corps de bobine mobile Apical - Apikalschwingspulenformer 
Extended Vented Pole Piece - Pieza polar ventilada y extendida - Trongon de poteau aere - Verlangerter, ventilierter Polkern 
Flat Progressive Spider - Pieza de centrado progresiva plana - Groisillons progressifs plats - Flache, progressive Zentriermembran 
Asymmetrical Linear Drive - Excitacion lineal asimetrica - Etage d'attaque lineaire asymetrique - Asymmetrisches, lineares Antriebssystem 
Strontium Ferrite Magnet - Iman de ferrita de estroncio - Aimant en ferrite de strontium - Strontiumferritmagnet 
High-End gasket design - Avanzado diseno de la junta - Dessin du joint haut de gamme - High-End-Dichtungsdesign 
Machine Turned Plates - Placas maquinadas - Plaques usinees - Maschinell geschliffene platte 
Folded WindOW Basket - Canastilla en ventana doblada - Panier de fenetre replie - Gefalteter Fensterkorb 




Sealed and Vented Frequency Response 




T4158 Technical Data Report 
Thunder 4000 15" 8 Ohm Subwoofer 

Frequency (Hz) 

Sealed Enclosures - Gabinetes Sellados - Enceintes Hermetiques - Geschiossene Gehause 



Bandpass Frequency Response 




Volumen del gabinete - Volume de I'enceinte - Gehausevolumen - Enclosure Volume 

F3 

Ondulacion - Ondulation - Welligkeit - Ripple 


2.00 R*3 (56.6 I) 


2.25 Ft"3 (63.7 I) 


2.50 Ft»3 (70.8 I) 


2.75 Ft«3 (77.9 I) 


3.00 Ft»3 (85.0 I) 


54 Hz 


51 Hz 


47 Hz 


45 Hz 


45 Hz 


1.51dB 


1.57dB 


1 .58dB 


1.57dB 


1.54dB 


Qtc 


1.64 


1.56 


1.49 


1.44 


1.39 


Volumen neto - Volume net - Nettovolumen - Net Volume 


1.90Ft A 3 (53.8 I) 


2.15 Ft A 3 (60.9 I) 


2.40 F1 A 3 (67.9 1) 


2.65 Ft A 3 (75.0 I) 


2.90 Ft A 3 (82.1 I) 


Volumen del altavoz - Volume de I'etage d'attaque - Subwoofervolumen - Driver Volume 


.10Ft A 3 (2.9 1) 


.10 Ft"3 (2.9 I) 


.10F1 A 3 (2.9 1) 


.1 0 Ft A 3 (2.9 I) 


.1 0 Ft"3 (2.9 I) 


ivel de presion sonora de excursion limitada - Niveau de pression acoustique limitee par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel - Excursion Limited SPL 


120dB 
250 Watts 


120dB 
250 Watts 


119dB 


119dB 
250 Watts 


119dB 
250 Watts 


Potencia de excursion limitada - Puissance limitee par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung - Excursion Limited Power 

Vented Enclosures - Gabinetes ventilados - Enceintes aerees - Ventilierte Gehause 












Volumen del gabinete - Volume de I'enceinte - Gehausevolumen - Enclosure Volume 


3.00 Ft*3 (85.0 I) 


3.25 Ft»3 (92.0 I) 


3.50 Ft»3 (99.1 I) 


3.75 Ft»3 (106.2 I) 


4.00 Ft»3 (113.3 1) 


Dimensiones de las aberturas de ventilacion - Dimensions de I'enceinte - Entluftungsabmessungen - Vent Dimensions 

F3 


(2)4"x14' 


(2)4"x13' 


(2)4"x12" 


(2)4"x12" 


(2)4"x14" 


51 Hz 


47 Hz 


45 Hz 


43 Hz 


43 Hz 


Frecuencia de sintonizacion - Frequence d'accord - Resonanzfrequenz - Tuning Frequency 
Ondulacion - Ondulation - Welligkeit - Ripple 


37 Hz 


37 Hz 


36 Hz 


35 Hz 


32 Hz 


2.56dB 


2.73dB 


2.86dB 


2.89dB 


2.72dB 


Volumen neto - Volume net - Nettovolumen - Net Volume 


2.68 Ft A 3 (75.9 I) 


2.95 Ft A 3 (83.5 I) 


3.21 F1 A 3 (91.0 I) 


3.46 Ft A 3 (98.1 I) 


3.68 Ft A 3 (104.3 1) 


Volumen del altavoz - Volume de I'etage d'attaque - Subwoofervolumen - Driver Volume 
Volumen de las aberturas de ventilacion - Volume d'aeration - Entluttungsvolumen - Vent Volume 
ivel de presion sonora de excursion limitada - Niveau de pression acoustique limitee par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel - Excursion Limited SPL 
Potencia de excursion limitada - Puissance limitee par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung - Excursion Limited Power 


.10Ft A 3 (2.9 1) 


.10 Ft"3 (2.9 I) 


.10 Ft A 3 (2.9 I) 


.1 0 Ft"3 (2.9 I) 


.1 0 Ft"3 (2.9 I) 


.22 Ft A 3 (6.2 I) 


.20 Ft A 3 (5.7 I) 


.18 F1 A 3 (5.2 1) 


.18Ft A 3 (5.2 I) 


.22 Ft A 3 (6.2 I) 


121dB 


121dB 


121dB 


121dB 


120dB 


250 Watts 


250 Watts 


250 Watts 


250 Watts 


250 Watts 


Single Reflex Bandpass Enclosures - Gabinetes reflectores sencillos de paso de banda - Enceintes a bande passante reflexe simple - Bassreflex-Bandpassqehause s=0.4 


Volumen del gabinete - Volume de I'enceinte - Gehausevolumen - Enclosure Volume 
Paso de banda - Bande passante - Bandpass - Bandpass 
Ampliticacion del paso de banda - Gain de bande passante - Bandpassverstarkung - Bandpass Gain 
Dimensiones de las aberturas de ventilacion - Dimensions de I'enceinte - Entluftungsabmessungen - Vent Dimensions 
Frecuencia de sintonizacion - Frequence d'accord - Resonanzfrequenz - Tuning Frequency 
Ondulacion - Ondulation - Welligkeit - Ripple 


4.12 F1*3 (116.7 1) 


4.39 Ft»3 (124.31) 


4.53 Ft»3 (128.3 1) 


4.93 Ft»3 (139.6 1) 


5.51 Ft"3 (156.0 I) 


54 - 128 


49 - 123 


44-118 


39-113 


34 - 1 08 


6.8dB 


5.7dB 


4.5dB 


3.2dB 


1.7dB 


(6)4"x3.75" 


(6)4"x5.25" 


(4)4"x3.75" 


(4)4"x5.25" 


(4)4"x7.5" 


83 Hz 


78 Hz 


72 Hz 


67 Hz 


61 Hz 


1 .73dB 


1 .80dB 


1 .86dB 


1.93dB 


2.00dB 


Volumen sellado - Volume hermetique - Geschlossenes Volumen - Sealed Volume 


1.19 Ft"3 (33.7 I) 


1.38 Ft A 3 (39.2 I) 


1 .64 Ft A 3 (46.5 I) 


1 .99 Ft A 3 (56.5 1) 


2.50 Ft A 3 (70.9 I) 


Volumen ventilado - Volume aere - Ventiliertes Volumen - Vented Volume 


2.68 Ft A 3 (76.0 I) 


2.68 Ft A 3 (76.0 I) 


2.68 Ft A 3 (76.0 I) 


2.68 Ft A 3 (76.0 1) 


2.68 Ft A 3 (76.0 I) 


Volumen del altavoz - Volume de I'etage d'attaque - Subwoofervolumen - Driver Volume 


.10 Ft"3 (2.9 I) 


.10 Ft"3 (2.9!) 


.10F1 A 3 (2.9 1) 


.10 Ft"3 (2.9 I) 


.10 Ft"3 (2.9 I) 


Volumen de las aberturas de ventilacion - Volume d'aeration - Entluttungsvolumen - Vent Volume 


.15 Ft"3 (4.2 I) 


.22 Ft A 3 (6.3 I) 


.10Ft A 3 (2.8 I) 


.15 Ft"3 (4.2 I) 


.22 Ft A 3 (6.3 I) 


ivel de presion sonora de excursion limitada - Niveau de pression acoustique limitee par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel - Excursion Limited SPL 
Potencia de excursion limitada - Puissance limitee par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung - Excursion Limited Power 


123dB 


122dB 


121dB 


120dB 


119dB 


250 Watts 


250 Watts 


250 Watts 


250 Watts 


244 Watts 


Single Reflex Bandpass Enclosures - Gabinetes reflectores sencillos de paso de banda - Enceintes a bande passante reflexe simple - Bassreflex-Bandpassqehause s=0.5 


Volumen del gabinete - Volume de I'enceinte - Gehausevolumen - Enclosure Volume 


5.75 Ft«3 (162.8 1) 


6.06 Ft*3 (171.61) 


6.47 Ft»3 (183.2 1) 


6.86 Ft»3 (194.3 1) 


7.63 F1»3 (216.1 I) 


Paso de banda - Bande passante - Bandpass - Bandpass 


53 - 1 1 0 


47 - 105 


42 - 100 


39 - 95 


34-90 


Ampliticacion del paso de banda - Gain de bande passante - Bandpassverstarkung - Bandpass Gain 
Dimensiones de las abeduras de ventilacion - Dimensions de I'enceinte - Entluftungsabmessungen - Vent Dimensions 
Frecuencia de sintonizacion - Frequence d'accord - Resonanzfrequenz - Tuning Frequency 
Ondulacion - Ondulation - Welligkeit - Ripple 


8.6dB 


7.6dB 


6.4dB 


5.1dB 


3.6dB 


(6)4"x1" 


(6)4"x2.25" 


(6)4"x3.75" 


(4)4"x2.75" 


(4)4"x4.5" 


77 Hz 


72 Hz 


66 Hz 


61 Hz 


56 Hz 


.75dB 


.79dB 


.82dB 


.86dB 


.91dB 


Volumen sellado - Volume hermetique - Geschlossenes Volumen - Sealed Volume 
Volumen ventilado - Volume aere - Ventiliedes Volumen - Vented Volume 


1.44 Ft"3 (40.8 I) 


1.69 Ft A 3 (47.9 I) 


2.03 Ft A 3 (57.5 1) 


2.50 Ft A 3 (70.9 I) 


3.21 Ft A 3 (90.9 I) 


4.19 Ft A 3 (118.7 1) 


4.19 Ft A 3 (118.71) 


4.19 Ft A 3 (118.7 1) 


4.19 Ft A 3 (118.7 1) 


4.19Ft A 3 (118.71) 


Volumen del altavoz - Volume de I'etage d'attaque - Subwoofervolumen - Driver Volume 


.10 Ft"3 (2.9 I) 


.10Ft A 3 (2.9 1) 


.10Ft A 3 (2.9 I) 


.10Ft A 3 (2.9 I) 


.10Ft A 3 (2.9 1) 


Volumen de las abeduras de ventilacion - Volume d'aeration - Entluttungsvolumen - Vent Volume 
ivel de presion sonora de excursion limitada - Niveau de pression acoustique limitee par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel - Excursion Limited SPL 
Potencia de excursion limitada - Puissance limitee par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung - Excursion Limited Power 


.01 Ft A 3 (0.3 I) 


.07 Ft A 3 (2.1 I) 


.15 Ft"3 (4.2 I) 


.07Ft A 3 (1.9 1) 


.12Ft A 3 (3.5 1) 


124dB 


123dB 


122dB 


121dB 


119dB 


250 Watts 


250 Watts 


250 Watts 


250 Watts 


211 Watts 



CT> 



